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1. Rozdzia I. Cz ogólna.
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego.

Celem opracowania jest projekt budowlany nowej mechaniczno - biologicznej
oczyszczalni cieków bytowo - gospodarczych dla miejscowo ci Sulechówko na dzia ce
nr 1/38 obr. nr 0023 Sulechówko.

ZAMAWIAJ CY
Urz d Gminy w Malechowie
Malechowo 22A
76-142 Malechowo

1.2. Przedmiot i zakres robót.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych zwi zanych z budow

nowej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni cieków bytowo - gospodarczych dla miej-
scowo ci Sulechówko na dzia ce nr 1/38 obr. nr 0023 Sulechówko.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do

odprowadzania cieków
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni cieków
45252200-0 Wyposa enie oczyszczalni cieków
zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi, poleceniami inspektorów
nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych.
Wszystkie prace towarzysz ce i roboty tymczasowe nie uj te w przedmiarze

robót, a wynikaj ce z przepisów bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, planów organizacji
i ochrony placu budowy, ogrodzenia i utrzymania porz dku na placu budowy; wykonawca
powinien uwzgl dni kalkuluj c ceny jednostkowe i ceny za poszczególne pozycje robót
podstawowych uj tych w przedmiarze robót.

1.4. Informacja o terenie budowy.
Terenem budowy jest dzia ka nr 1/38 w miejscowo ci SULECHÓWKO, gm. Male-

chowo, nale ca do Inwestora. W czasie robót wykonawca b dzie mie dost p do istnie-
j cej sieci wodnej i elektrycznej na warunkach okre lonych w umowie.

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.
Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre-

lonym w umowie o wykonanie robót; wska e miejsce i sposób dost pu do istniej cej sieci
wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz okre li zasady wej cia pracowników i wjazdu
pojazdów i sprz tu Wykonawcy na teren projektowanej oczyszczalni cieków.

1.6. Zabezpieczenie interesu osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowi zuj cych przepisów oraz

winien zapewni ochron  w asno ci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowi zany
do zabezpieczenia instalacji i urz dze przed uszkodzeniem, a tak e do natychmiastowe-
go powiadomienia inspektora o zaistnia ych zdarzeniach. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w mieniu gminy oraz osób trzecich spowodowane w trakcie wykonywania robót.

1.7. Wymagania dotycz ce ochrony rodowiska.
Wykonawca b dzie podejmowa wszystkie niezb dne dzia ania, aby stosowa si

do przepisów i normatywów z zakresu ochrony rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. B dzie unika szkodliwych dzia a , szczególnie w zakresie zanieczyszcze po-
wietrza, wód gruntowych, nadmiernego ha asu i innych szkodliwych dla rodowiska i oto-
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czenia czynników powodowanych dzia alno ci przy wykonywaniu robót.

W przypadku odpadów materia ów nowo wbudowywanych Wykonawca zobligowa-
ny jest do przedstawienia Zamawiaj cemu (na danie) dokumentów wiadcz cych
o prawid owym (zgodnym z przepisami) post powaniu z nimi.

1.8. Warunki bezpiecze stwa pracy i ochrona przeciwpo arowa na budowie.
Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przy realizacji robót przepisów

w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca dostarczy na
teren prowadzonych robót i b dzie utrzymywa wyposa enie konieczne dla zapewnienia
bezpiecze stwa, a tak e zapewni wyposa enie w urz dzenia socjalne oraz odzie wyma-
gan dla zatrudnionego personelu. Kieruj cy robotami przed rozpocz ciem robót sporz -
dzi lub zapewni sporz dzenie planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia i przedstawi Za-
mawiaj cemu celem akceptacji. Wykonawca b dzie stale utrzymywa wyposa enie prze-
ciwpo arowe w stanie gotowo ci, zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpiecze stwa
przeciwpo arowego.

1.9. Warunki dotycz ce organizacji ruchu.
Wykonawca opracuje i uzgodni z u ytkownikiem organizacj ruchu drogowego oraz

okre li zasady poruszania si pracowników w rejonie prowadzonych robót.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca b dzie zobowi zany do:
• przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkiców planów organizacji

i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji,
• ogrodzenia i utrzymania porz dku na placu budowy,
• w a ciwego, zgodnego z planem organizacji placu budowy, sk adowania materia-

ów i elementów budowlanych,
• utrzymywania w czysto ci dróg przyleg ych do terenu robót, szczególnie w okresie

wywozu gruzu i materia ów z demonta u.

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni – nie dotyczy.

1.12. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót.

Dzia 45. Budownic-
two
Grupa Klasa Kod CPV Roboty budowlane
Grupa 45.1
Przygotowanie terenu
pod budow

Klasa 45.11
Burzenie i rozbiórka
obiektów:
roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygo-
towania terenu pod budow
i roboty ziemne

Grupa 45.2
Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów
budowlanych lub ich
cz ci oraz roboty w
zakresie in ynierii l -
dowej i wodnej

Klasa 45.23
Roboty budowlane
w zakresie budowy
ruroci gów, linii
komunikacyjnych i
elektroenergetycz-
nych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei;
wyrównywanie te-
renu

45231300-8 Roboty budowlane w zakre-
sie budowy wodoci gów
i ruroci gów do odprowa-
dzania cieków

Grupa 45.2 Klasa 45.25 45252127-4 Roboty budowlane w zakre-
sie oczyszczalni cieków
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Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów
budowlanych lub ich
cz ci oraz roboty w
zakresie in ynierii l -
dowej i wodnej

Roboty w zakresie
instalowania, wy-
dobycia produkcji
oraz budowy obiek-
tów budowlanych
przemys u nafto-
wego i gazowni-
czego

45252200-0 Wyposa enie oczyszczalni
cieków

1.13. Okre lenia podstawowe.
Certyfikat zgodno ci - dokument wydany przez notyfikowan jednostk certyfikuj -

c , potwierdzaj cy, e wyrób i proces jego wytwarzania s zgodne ze zharmonizowan
specyfikacj techniczn .

Deklaracja zgodno ci – o wiadczenie producenta lub jego upowa nionego przed-
stawiciela, stwierdzaj ce na jego wy czn odpowiedzialno , e wyrób jest zgodny ze
zharmonizowan specyfikacj  techniczn .

Dokumentacja projektowa – (w rozumieniu rozporz dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie okre lenia szczegó owego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego) s u ca do opisu przedmiotu zamówienia na wy-
konanie robót – sk ada si z:
• projektu budowlanego „Kanalizacji sanitarnej z przy czami z lokaln oczyszczalni

cieków w Sulechówku”;
• przedmiaru robót, zawieraj cy zestawienie robót przewidywanych do wykonania w ko-

lejno ci technologicznej ich realizacji;
• zbiór specyfikacji warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Dziennik budowy – dokument urz dowy, przeznaczony do rejestracji, w formie wpi-
sów, przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich zdarze i okoliczno ci zachodz cych
w toku ich wykonywania i maj cych znaczenie przy ocenie technicznej prawid owo ci wy-
konywania robot obj tych projektem budowlanym i umow ; stanowi cz integraln do-
kumentacji budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadaj ca odpowiednie bran owe wy-
kszta cenie techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad
prowadzonymi pracami budowlanymi. Reprezentuje on interesy zamawiaj cego na budo-
wie i wykonuje bie c kontrol jako ci i ilo ci wykonanych robót, bierze udzia w spraw-
dzaniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj cych, badaniach i odbiorze instalacji
oraz urz dze , odbiorach cz ciowych oraz odbiorze ko cowym.

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfi-
kacji ich ilo ci w przypadku zmiany parametrów przyj tych w przedmiarze robót, albo obli-
czenia warto ci robót dodatkowych, nie obj tych przedmiarem robót.

Odbiór cz ciowy – nieformalna nazwa odbioru robót ulegaj cych zakryciu i zanika-
j cych, a tak e dokonywanie prób i sprawdze instalacji, urz dze technicznych.

Odbiór ko cowy – nazwa czynno ci polegaj cych na protokolarnym przyj ciu (od-
biorze) od wykonawcy gotowego obiektu (robót budowlanych) przez osob lub grup osób
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczon przez inwestora, ale nieb d c
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych
w kolejno ci technologicznej ich wykonania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalaj cych szczegó owy opis, oraz wskazanie szczegó owych specyfikacji tech-
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nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jed-
nostek przedmiarowych robót podstawowych, maj ce charakter informacyjny dla wyko-
nawcy.

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s mo liwe do
odebrania pod wzgl dem ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj przyj ty sto-
pie scalenia robót.

Wyrób budowlany – wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainsta-
lowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie budowlanym, wprowadzony do ob-
rotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym po -
czeniu stanowi cym integraln ca o  u ytkow .

2. Rozdzia  II. Wymagania dotycz ce w a ciwo ci materia ów.
2.1. Wymagania ogólne dotycz ce w a ciwo ci materia ów.

Przy wykonywaniu robót budowlanych mog by stosowane wy cznie wyroby bu-
dowlane o w a ciwo ciach u ytkowych umo liwiaj cych prawid owo wykonanym obiektom
spe nienie wymaga podstawowych, okre lonych w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Budow-
lane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budow-
nictwie, a tak e powinny by zgodne z wymaganiami okre lonymi w SST. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny
materia ów powinien by dokonywany wed ug wymaga i w sposób okre lony aktualnymi
normami.

2.2. Wymagania ogólne zwi zane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sk adowaniem i kontrol jako ci materia ów i wyrobów.

Wykonawca zapewni w a ciwe sk adowanie i zabezpieczenie materia ów na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sk adowania powinny by okre lone w planie zagospoda-
rowania placu budowy, a sk adowane materia y, elementy i urz dzenia powinny by do-
st pne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3. Materia y i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materia y, elementy budowlane

oraz urz dzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budow-
lanych odpowiada y wymaganiom okre lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w SST. Wszystkie materia y stosowane do realizacja zamówienia w chwili dostawy na bu-
dow musz posiada odpowiednie wa ne Deklaracje W a ciwo ci U ytkowych (Deklara-
cje Zgodno ci CE) dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie ostemplowane przez
kieruj cego pracami.

Osob odpowiedzialn za w a ciwe prowadzenie dokumentacji w zakresie w a ci-
wo ci materia ów stosowanych do realizacji zamówienia i jej odpowiedniego przechowy-
wania jest osoba powo ana przez Wykonawc do kierowania pracami. Przedstawia ona
inspektorowi nadzoru budowlanego w/w dokumenty do zaakceptowania.

2.4. Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom.
Materia y dostarczone na plac budowy bez dokumentów potwierdzaj cych przez

producenta ich jako ci nie mog by dopuszczone do stosowania.
Materia y dostarczone na budow , które nie uzyskaj akceptacji inspektora nadzoru

inwestorskiego musz by niezw ocznie usuni te z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materia ów.
Zamawiaj cy nie przewiduje wariantowego stosowania materia ów, elementów oraz

urz dze w wykonywanych robotach.
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3. Rozdzia III. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn do wykonywania robót
budowlanych.

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania tylko takiego sprz tu i maszyn, jakie nie
spowoduj niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych prac. W przypadku w tpliwo-
ci Wykonawca przedstawi (na danie) inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty

potwierdzaj ce dopuszczenie sprz tu do u ytkowania (certyfikaty uprawniaj ce do ozna-
czania wyrobu znakiem bezpiecze stwa “B”, aktualne badania UTD itd.) w przypadku, gdy
jest to wymagane odr bnymi przepisami.

4. Rozdzia  IV. Wymagania dotycz ce transportu.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania tylko takich rodków transportu, jakie

nie spowoduj uszkodze transportowanych materia ów, elementów i urz dze . Transport
odbywa si  b dzie istniej cymi drogami.

5. Rozdzia  V. Wymagania dotycz ce wykonania robót.
5.1 Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót.

Z chwil przekazania wykonawcy placu budowy przejmuje on pe n odpowiedzial-
no za stan pomieszcze , warunki bezpiecze stwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie
przeciwpo arowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z za-
wart umow , niniejsz STWiORB, sporz dzonym przez kieruj cego pracami planem or-
ganizacji placu budowy, aktualnymi Polskimi Normami, wiedz techniczn oraz zasadami
dobrze poj tej sztuki budowlanej.

W swoim dzia aniu musi wykonywa polecenia i przestrzega uzgodnienia dokony-
wane na bie co z bran owymi inspektorami nadzoru, powo anymi przez Zamawiaj cego.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego b d spe niane nie pó niej ni w wyznaczo-
nym czasie, pod gro b zatrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót
ponosi Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy.
Po zako czeniu robót Wykonawca jest zobowi zany do likwidacji placu budowy

i pe nego uporz dkowania placu i terenu wokó budowy. Uprz tni cie terenu budowy sta-
nowi wymóg okre lony przepisami administracyjnymi o porz dku.

6. Rozdzia  VI. Kontrola, badania oraz odbiory materia ów i robót.
6.1. Zasady kontroli jako ci robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe n kontrol robót, jako ci materia ów i ele-
mentów. W przypadkach spornych dotycz cych jako ci wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mo liwo pobierania próbek i badania materia ów i robót.

6.2. Pobieranie próbek.
Próbki do bada  b d pobierane losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego b dzie

mie mo liwo udzia u w pobieraniu próbek.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary b d przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca przed przyst pieniem do bada powiadomi inspektora nadzoru inwestorskie-
go o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu przedstawi nie-
zw ocznie wyniki bada .

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobie-

rania próbek i badania materia ów. W przypadku w tpliwo ci, co do jako ci materia ów na
zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe bada-
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nia.

6.5. Dokumentacja budowy.
Wykonawca jest zobowi zany do:

• prowadzenia dokumentacji robót, która obejmuje:
− pozwolenie na budow wraz z dokumentacj ;
− dziennik budowy;
− wyniki bada , prób i pomiarów, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych;
− Deklaracje W a ciwo ci U ytkowych (Deklaracje Zgodno ci CE), certyfikaty na

znak bezpiecze stwa, deklaracje zgodno ci z Polsk Norm lub aprobaty
techniczne,

− ksi ka obmiarów;
• przechowywania dokumentacji we w a ciwie zabezpieczonym miejscu oraz udost p-

niania do wgl du przedstawicielom uprawnionych organów.

7. Rozdzia  VII. Warunki, sposób oraz jednostki obmiaru robót.
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksi ki obmiaru.

Jakikolwiek b d lub opuszczenie (przeoczenie) w ilo ciach podanych w przedmia-
rze lub zapisie specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia
wszystkich robót koniecznych do wykonania zamierzenia, a wynikaj cych z technologii
wykonywanych robót. Oferent ma obowi zek sprawdzenia projektu i przedmiaru przed
z o eniem oferty. Rozliczenie za wykonane roboty odbywa si  b dzie na podstawie ob-
miaru robót.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów.
D ugo ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami obmierza si poziomo, wzd u linii

osiowej i podawane w [m]; powierzchnie wyliczone b d w [m ]; obj to ci w [m ]; ilo ci
obmierzane wagowo w kilogramach [kg] lub tonach [t] a sprz t i urz dzenia w [szt]. Przy
podawaniu d ugo ci stosuje si dok adno do dwóch miejsc po przecinku.

Dla powierzchni stosuje si dok adno do dwóch miejsc po przecinku, obj to ci
trzech miejsc po przecinku. Dok adno dla ilo ci podawanych w sztukach – w pe nych
jednostkach.

8. Rozdzia  VIII. Sposób odbioru robót.
8.1. Rodzaje odbiorów.

Przedmiotem komisyjnego odbioru robót b dzie bezusterkowe wykonanie robót
okre lonych w przedmiarze, potwierdzone protoko ami.

W trakcie realizacji robót obj tych niniejsz specyfikacj wyst powa  b d nast puj -
ce rodzaje odbiorów:

• odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu,
• odbiór ko cowy,
• odbiór po okresie r kojmi,
• odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu.
Roboty zanikaj ce lub ulegaj ce zakryciu musz zosta zg oszone w formie pi-

semnej inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawc . Odbiór polega  b dzie
na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn
zakryciu w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
ogólnego post pu prac. Prawid owe wykonanie potwierdzone zostanie przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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8.3. Odbiór robót ko cowy.
Przedmiotem odbioru ko cowego robót b dzie bezusterkowe wykonanie robót

okre lonych w przedmiarze, potwierdzone protoko em odbioru ko cowego.
Zamawiaj cy dokona odbioru ko cowego zgodnie z warunkami okre lonymi

w umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiaj cego w obecno ci in-
spektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Sporz dzony zostanie Protokó odbioru
robót budowlanych oraz zg oszonych wad i usterek do usuni cia przez Wykonawc . Wy-
konawca w dniu odbioru przed o y wszystkie dokumenty pozwalaj ce na ocen prawid o-
wo ci wykonania, a w szczególno ci certyfikaty, atesty i protokó z prób i bada . W przy-
padku stwierdzenia braków w wykonanych robotach lub dokumentacji Komisja mo e prze-
rwa swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ko cowego.

8.4. Odbiór robót po okresie r kojmi.
Pod koniec okresu r kojmi Zamawiaj cy zorganizuje odbiór “po okresie r kojmi”, który

wymaga przygotowania nast puj cych dokumentów:
• umowy o wykonaniu robót,
• protokó odbioru ko cowego,
• dokumentów potwierdzaj cych usuni cie wad zg oszonych w trakcie odbioru ko cowe-

go,
• dokumentów dotycz cych wad zg oszonych w okresie r kojmi oraz dokumentów po-

twierdzaj cych usuni cie tych wad.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiaj cego w obecno ci Wyko-
nawcy.

8.5. Odbiór robót ostateczny - pogwarancyjny.
Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiaj cy zorganizuje odbiór robót ostatecz-

ny - pogwarancyjny. Odbiór robót ostateczny – pogwarancyjny polega  b dzie na ocenie
wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ko cowym
lub / oraz przy odbiorze “po okresie r kojmi”.

Dotyczy to równie ewentualnych wad zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. Odbio-
ru dokona komisja wyznaczona przez zamawiaj cego w obecno ci Wykonawcy.

8.6. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca jest odpowiedzialny za w a ciwe wykonanie i przedstawienie Zamawiaj -

cemu najpó niej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej, która musi zawiera , co
najmniej:

• o wiadczenie kieruj cego robotami o zgodno ci wykonania prac z projektem,
STWiORB i Polskimi Normami oraz doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku
terenu budowy wraz z przyleg ym terenem i drog ;

• cz rysunkowa dokumentacji powykonawczej;
• dokumentacja geodezyjna;
• aprobaty techniczne (Deklaracje W a ciwo ci U ytkowych) oraz certyfikaty na znak

bezpiecze stwa “B” dla materia ów i urz dze ;
• dziennik budowy oraz protoko y z przeprowadzonych prób i bada .

9. Rozdzia  IX. Sposób rozliczenia robót.
Protokó odbioru ko cowego stanowi  b dzie podstaw do wystawienia faktur i ure-

gulowania nale no ci dla Wykonawcy. Wysoko wynagrodzenia ustalona zostanie kosz-
torysem powykonawczym na podstawie i w oparciu o jednostkowe nak ady rzeczowe za-
warte w kosztorysie ofertowym b d cym za cznikiem do umowy. Roboty dodatkowe roz-
liczone zostan na podstawie kalkulacji przedstawionej przez Wykonawc i zaakceptowa-
nej przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonej przez Inwestora.



Wszelkie prawa zastrze one - 11 -

10. Rozdzia  X. Dokumenty odniesienia.
10.1. Zestawienie szczegó owych specyfikacji technicznych

• SST B. 01.01.00 Roboty ziemne
• SST B. 01.02.00 Roboty odwodnieniowe
• SST B. 02.01.00 Zbrojenie betonu
• SST B. 03.01.00 Roboty betonowe
• SST B. 04.01.00 Izolacje przeciwwilgociowe
• SST B. 05.01.00 Zagospodarowanie terenu
• SST B. 06.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod o a
• SST B. 07.01.00 Warstwy podsypkowe i ods czaj ce
• SST B. 08.01.00 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie
• SST B. 09.01.00 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej
• SST B. 10.01.00 Betonowe obrze a chodnikowe

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty, i ustalenia tech-
niczne.

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity z 2016 r., Dz. U. 2016
poz. 290 z pó niejszymi zmianami),

• Ustawa Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. 19/2004, poz.
177 z pó niejszymi zmianami).

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó-
owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. Nr
202/2004, poz. 2072).

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane
dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia(Dz.U. Nr 108/2002, poz. 953).

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod-
staw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie
funkcjonalno-u ytkowym (Dz.U. Nr 130/2004, poz. 1389).

• Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. Nr
15/2003, poz. 148 z pó niejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16/1964, poz. 93 z pó -
niejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post powania cywilnego (Dz. U. Nr
43/1964, poz. 296 z pó niejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post powania administracyjnego (tekst jed-
nolity Dz. U. Nr 98/2000, 1071 93 pó niejszymi zmianami).
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST B.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Budowa oczyszczalni cieków w miejscowo ci Sulechówko.

ZAMAWIAJ CY
Urz d Gminy w Malechowie

Malechowo 22A 76-142 Malechowo
AUTOR: mgr in . Krzysztof MOTYLAK

Koszalin, lipiec 2017 r.

1. Rozdzia I. Cz ogólna.
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego.

Celem opracowania jest projekt budowlany nowej mechaniczno - biologicznej
oczyszczalni cieków bytowo - gospodarczych dla miejscowo ci Sulechówko na dzia ce
nr 1/38 obr. nr 0023 Sulechówko.

ZAMAWIAJ CY
Urz d Gminy w Malechowie
Malechowo 22A
76-142 Malechowo

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania doty-

cz ce wykonania i odbioru robót ziemnych zwi zanych z budow oczyszczalni cieków
w Sulechówku zgodnie z projektem budowlanym.

Roboty ziemne obejmuj :
• Ustawienie osi budowli i ustawienie ko ków kierunkowych.
• Ustawienie aw wysoko ciowych i pomocniczych reperów drewnianych.
• Zabezpieczanie g ównych osi budowli przez wyniesienie ich poza obr b robót.
• Wyznaczanie kraw dzi wykopu oraz ewentualne ustawienie i konserwacja szablonów.
• Wyznaczanie i niwelacja kontrolna poziomów robót ziemnych.
• Wykonanie obmiarów przej ciowych w czasie trwania robót.
• Niwelacja kontrolna dna wykopu.
• Wyrób potrzebnych palików, aw i reperów na okres budowy.
• Usuni cie ziemi ro linnej spychark poza granice robót i r czne podgarni cie humusu

na ha dzie.
• Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami piono-

wymi i poziomymi.
• Umocnienie cian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp gwarantuj ce pe ne

bezpiecze stwo wykonywania robót dostosowane do g boko ci wykopu i rodzaju
gruntu.

• Doniesienie materia ów i przygotowanie elementów obudowy z przyci ciem materia ów
na potrzebny wymiar,

• Wyrównanie cian wykopu,
• Obudowa cian balami wraz z rozparciem stemplami,
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• Przykrycie wykopu balami,
• Formowanie nasypu z dostarczonej ziemi na przygotowane pod o e i wyrównanie jej

warstwami o odpowiedniej grubo ci dla w a ciwego zag szczenia.
• Zag szczenie gruntu warstwami.
• Mechaniczne wyrównanie terenu przez ci cie wypuk o ci, przemieszczenie urobku

i zasypanie wg bie .
• Ostateczne r czne wyprofilowanie terenu pod at do palików wyznaczaj cych poziom

plantowanej powierzchni.

1.3 Zakres stosowania SST.
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robót obj tych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce

i maj ce na celu wykonanie robót ziemnych zwi zanych z realizacj robót wymienionych
w pkt. 1.2.

1.5. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z odpowiednimi przepisami i aktual-

nymi normami oraz podane w pkt. 1.13. STWiORB.
Ponadto poni sze okre lenia oznaczaj :
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania po o one poza pasem robót.
G boko wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych wyznaczonych

w osi wykopu.
Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych

w czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów po o one w obr bie pasa

robót.
Wska nik ró noziarnisto ci - wielko charakteryzuj ca zag szczalno gruntów

niespoistych okre lona wed ug wzoru:
U = d60 / d10 , gdzie:

d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm].

Wska nik zag szczenia gruntu - wielko charakteryzuj ca stan zag szczenia
gruntu okre lona wed ug wzoru:

Is = ρd / ρds. ,gdzie:

ρd - g sto obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu [Mg/m3],

ρds. - maksymalna g sto obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej,
okre lona w normalnej próbie Proctora, s u ca do oceny zag szczenia gruntu
w robotach ziemnych [Mg/m3].

Wykop g boki - wykop, którego g boko przekracza 3 m.
Wykop p ytki -wykop, którego g boko jest mniejsza ni 1 m.
Wykop redni – wykop, którego g boko jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - wykopy o g boko ci do 4 m, którego po-

wierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwi za projektowych.
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Wykopy liniowe w sko-przestrzenne -wykopy o szeroko ci 0,8-2,5 m o cianach
pionowych.

Zasypanie wykopu -zasypanie wykopu po wykonaniu obiektu, u o eniu sieci
2.Rozdzia II. Wymagania dotycz ce w a ciwo ci materia ów.
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów wg rozdzia u II STWiORB. Wymagania
dotycz ce materia ów.
2.2. Wymagania szczegó owe zwi zane z materia ami i wyrobami wyst puj cymi
w robotach obj tych SST:

Materia ami stosowanymi przy wykonaniu robót s :
• grunt z wykopu,
• grunt z dokopu,
• piasek redni,
• piasek gruby , 
• wir,
• grodzice (pale szalunkowe) – elementy stalowe walcowane na gor co ze stali kon-

strukcyjnej w glowej St3Scu4, stosowane do budowy cian wodoszczelnych,
• ig ofiltry wraz z zestawem pompowym,
• cement.

Wszystkie stosowane materia y musz by zgodne z PN i projektem. W oznaczo-
nym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi inspektorowi szczegó owe infor-
macje dotycz ce ród a wytwarzania i wydobywania materia ów oraz odpowiednie wia-
dectwa bada , dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki
do zatwierdzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spe nienie wymaga ilo ciowych i jako-
ciowych materia ów dostarczanych na plac budowy oraz za ich w a ciwe sk adowanie

i wbudowanie zgodnie z za o eniami ST.
3. Rozdzia III. Sprz t.
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce wg rozdzia u III STWiORB. Wymagania dotycz ce
sprz tu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.
3.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce sprz tu.

Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza si
mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:

• do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, adowarki, itp.,
• do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urz dzenia

do hydromechanizacji, itp.,
• do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
• do zag szczania gruntu: ubijaki, p yty wibracyjne,
• do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, ig ofiltry, szalunki, cianki szczelne

itp.
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4. Rozdzia IV. Transport.
4.1. Wymagania ogólne wg rozdzia u IV STWiORB. Wymagania dotycz ce transpor-
tu.
4.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce rodków transportu:

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu,
które nie wp yn niekorzystnie na jako robót i w a ciwo ci przewo onych towarów.

rodki transportu winny by zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który
uzyska akceptacj inspektora nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy mu-
sz spe nia wymagania przepisów ruchu drogowego (ko owego, szynowego, wodnego)
tak pod wzgl dem formalnym jak i rzeczowym

Do transportu materia ów, sprz tu budowlanego i urz dze stosowa nast puj ce,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez In yniera rodki transportu:
• samochód ci arowy, samowy adowczy,
• samochód ci arowy, skrzyniowy,
• samochód dostawczy, skrzyniowy.

5. Rozdzia V. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót - wg rozdzia u V STWiORB.
Wymagania dotycz ce wykonania robót.
5.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce wykonania robót budowlanych.

Przed rozpocz ciem Wykonawca dokona:
• oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót,
• weryfikacji po o enia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych.

W rejonie istniej cego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nale y wyko-
nywa sposobem r cznym.

W przypadku konieczno ci naruszenia lub przerwania istniej cych instalacji Wyko-
nawca nie podejmie adnych dzia a bez powiadomienia o tym In yniera i przed ustale-
niem odpowiednich poczyna . Wykonawca b dzie odpowiedzialny za powzi cie wszelkich
koniecznych rodków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dost pu do tego typu
us ug, z których korzystanie zosta o w wyniku robót uniemo liwione.

Wykopy nale y wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót
– wykopu (r cznie lub mechanicznie) powinny by dostosowane do g boko ci wykopu,
danych geotechnicznych, ustale instytucji uzgadniaj cych oraz posiadanego sprz tu me-
chanicznego. ciany mog by umacniane wypraskami, grodzicami lub balami.
Po uzgodnieniu z inspektorem mog by to wykopy przestrzenne z odpowiednim nachyle-
niem skarp.

Szeroko wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami obiektu, do któ-
rych dodaje si obustronnie 0,5 m jako zapas potrzebny na deskowanie cian i uszczel-
nienie styków. Deskowanie cian nale y prowadzi w miar jego g bienia. Dno wykopu
powinno by równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub
zgodnie ze wskazaniami inspektora.

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa ich stateczno w ca ym
okresie prowadzenia robót. Spód wykopu nale y pozostawi na poziomie wy szym od
rz dnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym oko o
20 cm.

Wykopy nale y wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pog bienie
wykopu do projektowanej rz dnej nale y wykona bezpo rednio przed u o eniem podsyp-
ki. Zdj cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by wykonane bezpo rednio
przed u o eniem chudego betonu lub przewodów rurowych. Zdj cie tej warstwy Wyko-
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nawca wykona r cznie lub w sposób uzgodniony z inspektorem.
W trakcie realizacji robót ziemnych nale y nad wykopami ustawi awy celownicze

umo liwiaj ce odtworzenie projektowanych wymiarów wykopu oraz kontrol rz dnych dna.
awy nale y montowa nad wykopem na wysoko ci oko o 1,0 m nad powierzchni terenu.
awy powinny mie wyra nie i trwa e oznakowanie projektowanych osi.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzy-
uj ce si lub biegn ce równolegle z wykopem powinny by zabezpieczone przed uszko-

dzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj cy ich eksploatacj .
Wyj cie (zej cie) po drabinie z wykopu powinno by wykonane z chwil osi gni cia

g boko ci wi kszej ni 1 m od poziomu terenu w odleg o ci nieprzekraczaj cej, co 20 m.
Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji szczegó owy opis proponowa-

nych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniaj cy bezpiecze stwo pra-
cy i ochron wykonywanych robót.

Odwodnienie wykopów nale y wykona zgodnie z dokumentacj projektow lub
w sposób uzgodniony z inspektorem.

Ziemia z wykopów w ilo ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wy-
kopów) nale y sk adowa wzd u wykopu lub na sk adowiskach tymczasowych zale nie
od stanu zainwestowania terenu.

Wydobywan ziemi na odk ad nale y sk adowa wzd u kraw dzi wykopu w mini-
malnej odleg o ci 1 m od jego kraw dzi, aby utworzy przej cie wzd u wykopu. Przej cie
to powinno by stale oczyszczane z resztek urobku. Nadmiar wydobytego gruntu z wyko-
pu, który nie b dzie u yty do zasypania powinien by wywieziony przez Wykonawc na
odk ad. Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca za adunku do miejsca roz adunku
wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.

W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje tak e ponowny za adunek
i powrót na miejsce zasypania. Nadmiar urobku nale y przetransportowa w miejsce wy-
brane przez Wykonawc i zaakceptowane przez inspektora.

Wykop nale y zasypa po wykonaniu obiektu, u o eniu obiektu liniowego oraz
urz dze towarzysz cych, rozpoczynaj c od równomiernego obsypania obiektu (rur)
z boków, z dok adnym ubiciem ziemi warstwami grubo ci 10 –20 cm, drewnianymi ubija-
kami. Kana y z rur PVC, PE, PP lub ywic na osnowie w ókna szklanego nale y obsypa
piaskiem do wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury. Pozosta y wykop do poziomu terenu
nale y zasypa warstwami ziemi o grubo ci 20 – 30 cm sposobem r cznym lub mecha-
nicznym. Jednocze nie z zasypywaniem wykopu nale y stopniowo prowadzi rozbiórk
umocnienia.

Zasypywanie wykopów, gdzie to jest mo liwe winno zosta podejmowane natych-
miast jak tylko pewne roboty zostan zako czone. Oprócz z czy na przewodach wodo-
ci gowych i kanalizacyjnych. Miejsca te powinny by odkryte do chwili zako czenia próby
szczelno ci i prób ci nieniowych.

Nale y podj szczególe starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie prze-
mie ci lub uszkodzi rur. Nie wolno u ywa zag szczarek w odleg o ci mniejszej ni 300
mm od rur i z czek.

Urobek nienadaj cy si do wype nienia wykopu, jak i materia nadmiernie spulch-
niony winien by przetransportowany do wskazanego miejsca sk adowania. Humus winien
zosta ponownie roz cielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej g boko ci.

Zaleca si wykonywanie robót przy sprzyjaj cych warunkach pogodowych.
Po uko czeniu zasypywania wykopu teren nale y przywróci do stanu pierwotnego.

Teren po wykopach nale y zrekultywowa .
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5.3. Wymagania dotycz ce zag szczenia
Wspó czynnik zag szczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by

ni szy ni 0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m g boko ci gruntu) i 0,90 dla warstw ni -
szych (poni ej 1,2 m g boko ci). Grunt winien zosta zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty
budowlane, badanie próbek gruntu.
5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umo liwia jego prawid owe odwodnienie
w ca ym okresie trwania robót ziemnych.

W czasie robót ziemnych nale y zachowa odpowiedni spadek umo liwiaj cy od-
p yw wód z wykopu.

Nale y uwzgl dni ewentualny wp yw kolejno ci i sposobu odspajania gruntów oraz
terminów wykonywania innych robót na spe nienie wymaga dotycz cych prawid owego
odwodnienia wykopu w czasie post pu robót ziemnych.

ród a wody ods oni te przy wykonywaniu wykopów nale y uj w rowy i/(lub) dre-
ny.

Przy budowie kanalizacji w zale no ci od g boko ci wykopu, rodzaju gruntu
i wysoko ci wymaganej depresji, mog wyst powa  trzy metody odwodnienia:

• powierzchniowa,
• drena u poziomego,
• depresji statycznego poziomu zwierciad a wody gruntowej.

Dla kana ów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nale y u o y
warstw filtracyjn z t ucznia lub wiru grubo ci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu,
co oko o 50 m, sk d zostanie odpompowana poza zasi g robót wzgl dnie sp ynie grawita-
cyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresj statycznego poziomu zwierciad a wody grunto-
wej nale y zastosowa typowe zestawy ig ofiltrów o g boko ci 5 - 6 m montowane za
pomoc wp ukiwanej rury obsadowej rednicy 0,14 m. Ig ofiltry wp ukiwa w grunt po obu
stronach, co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego ig ofiltru nale y prze-
prowadzi prób pompowania w czasie 6 godzin za pomoc pompy przeponowej celem
ustalenia sta ego wydatku wody i prawid owo ci obsypki filtracyjnej.

Zakres robót odwadniaj cych nale y dostosowa do rzeczywistych warunków grun-
towych i wodnych w trakcie wykonywania robót.

Wykonawca dokona uzgodnie z odpowiednimi jednostkami administracji w zakre-
sie zrzutu wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne op aty
nale y uj w cenie za wykonanie wykopów.

W przypadku odst pstw warunków gruntowych okre lonych dla posadowienia nale-
y wstrzyma roboty i poinformowa inspektora.

6. Rozdzia VI. Kontrola, badania oraz odbiory materia ów i robót.
6.1. Wymagania ogólne wg rozdzia u VI STWiORB. Kontrola, badania oraz odbiory
materia ów i robót.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaga-
niami okre lonymi w dokumentacji projektowej oraz ST. W czasie kontroli szczególn
uwag nale y zwróci na:
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• zapewnienie stateczno ci cian wykopów,
• sprawdzenie jako ci umocnienia,
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu,
• dok adno wykonania wykopów,
• wykonanie i grubo wykonanej warstwy podsypki i zasypki,
• zag szczenie zasypanego wykopu.

6.3. Badania do odbioru robót ziemnych
Zakres bada i pomiarów:

• Pomiar szeroko ci dna: pomiar ta m , szablonem.
• Pomiar spadku pod u nego dna: pomiar niwelatorem rz dnych.
• Pomiar grubo ci podsypki i obsypki z piasku.
• Pomiar grubo ci drena u,
• Pomiar d ugo ci i rednicy s czków,
• Badanie zag szczenia gruntu: wska nik zag szczenia okre la dla ka dej u o onej

warstwy,
• Badania wykopów otwartych obejmuj badania materia ów i elementów obudowy,

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod z opadów atmosferycznych, zachowa-
nie warunków bezpiecze stwa pracy, a ponadto obejmuj sprawdzenie metod wyko-
nywania wykopów.

• Badania pod o a naturalnego przeprowadza si dla stwierdzenia czy grunt pod o a
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturaln wilgotno , nie zosta pode-
brany, jest zgodny z okre lonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodno ci z. warunkami okre-
lonymi w dokumentacji projektowej nale y przeprowadzi dodatkowe badania wed ug

PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywno ci rodowiska i wprowadzi korekt w do-
kumentacji projektowej oraz przedstawi do akceptacji In yniera.

• Badania zasypu przewodu sprowadza si do badania warstwy ochronnej zasypu
przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nale y wykona
przez pomiar jego wysoko ci nad wierzchem kana u, zbadanie dotykiem sypko ci ma-
teria u u ytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nale y wykona
z dok adno ci do 10 cm w miejscach odleg ych od siebie nie wi cej ni 50 m.

• Badania nasypu sta ego sprawdza si do badania zag szczenia gruntu nasypowe-
go wed ug BN-77/8931-12 i wilgotno ci zag szczonego gruntu.

• Badania pod o a wzmocnionego przeprowadza si przez ogl dziny zewn trzne
i obmiar, przy czym grubo pod o a nale y wykona w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka pod o a z dok adno ci do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usy-
tuowanie pod o a w planie, rz dne pod o a i g boko  u o enia pod o a.

6.4. Dopuszczalne odchy ki.
Szeroko dna nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni

0 ± 5 cm.
Spadek pod u ny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz dnych wysoko-

ciowych nie mo e dawa ró nic w stosunku do rz dnych projektowanych o wi cej ni
-3 cm lub +1 cm.

Grubo warstwy podsypki nie mo e si ró ni o wi cej, ni ±2 cm.

Grubo warstwy obsypki nie mo e si ró ni o wi cej, ni ±5 cm
Zag szczenie gruntu. Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie

z BN-77/8931-12 powinien by zgodny z za o onym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
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7. Rozdzia VII. Warunki, sposób oraz jednostki obmiaru robót.
7.1. Ogólne zasady wg rozdzia u VII STWiORB Warunki, sposób oraz jednostki ob-
miaru robót.
7.2. Szczegó owe zasady obmiarowania.

Roboty ziemne oblicza si w metrach sze ciennych dok adno ci do trzech miejsc
po przecinku.

8. Rozdzia  VIII. Sposób odbioru robót.
8.1. Ogólne zasady wg rozdzia u VIII. STWiORB. Sposób odbioru robót.
8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu:

W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
podlegaj w szczególno ci:
• dno wykopu przygotowane do wykonania pod o a przewodu,
• zag szczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki.
• sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.

8.3. Odbiory ko cowe
W ramach odbiorów ko cowych nale y wykona w szczególno ci:

• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletno ci i uzyskanych wy-
ników bada laboratoryjnych,

• sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod wzgl dem wymaganych parametrów
wymiarowych i technicznych,

• przeprowadzenie ewentualnych bada dodatkowych.

9. Rozdzia  IX. Sposób rozliczenia robót.
9.1.Ogólne zasady wg rozdzia u IX. STWiORB. Sposób rozliczenia robót.
9.2. Zasady szczegó owe rozliczenia robót.

Roboty ziemne nie podlegaj odr bnej zap acie i uwa a si je za wliczone w ceny
jednostkowe tych Robót Sta ych, których realizacja wymaga wykonania robót ziemnych.
Ceny jednostkowe wykonanych Robót Sta ych zawieraj cych roboty obj te niniejsz Spe-
cyfikacj Techniczn oraz : 
• wykonanie niezb dnych dodatkowych bada gruntu oraz bada laboratoryjnych mate-

ria ów,
• zdj cie warstwy urodzajnej
• wykonanie przekopów kontrolnych
• wykonania wykopów r cznie lub/i mechanicznie
• umocnienie wykopów,
• wykonanie zabezpiecze od obci e ruchu ko owego,
• oznakowanie i zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, k adki, wiat a ostrzegaw-

cze, itp)
• monta i demonta konstrukcji podwiesze i podpar ruroci gów, zabezpieczenie istnie-

j cego uzbrojenia koliduj cego z robotami,
• wykonanie zabezpiecze istniej cej zieleni zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony

przyrody,
• przej cie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót,
• wykonanie niezb dnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie

robót wraz z op atami za zrzut wody z odwodnienia,
• odspajanie gruntu przemieszczanie gruntu,
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• za adunek i wy adunek gruntu oraz transport gruntu na sk adowiska i ze sk adowisk,
• usuni cie z terenu budowy i zdeponowanie na sk adowisku tymczasowym gruntu prze-

widzianego do pó niejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopów, wyrównania te-
renu, rozplantowania, nasypów),

• usuni cie z terenu budowy nadwy ek gruntu oraz gruntu nienadaj cego si do wyko-
rzystania do robót oraz zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy
o odpadach, wraz z wszelkimi op atami z tym zwi zanymi,

• pozyskanie i dostawa na teren budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasy-
pów, nasypów itp. je eli zgodnie z warunkami umowy do robót ma by zastosowany
grunt inny ni rodzimy,

• profilowanie dna wykopu i skarp,
• wbudowanie i zag szczanie gruntu,
• wymiany przewarstwie gruntów spoistych organicznych i trudnozag szczalnych na

grunty piaszczyste oraz dowóz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,
• op aty za uzyskanie wszelkich pozwole i aktualizacji uzgodnie i decyzji,
• op aty za sk adowanie wydobytych materia ów, odpadów,
• zabezpieczenia rzek i kana ów przed zak óceniem przep ywu lub zanieczyszczeniem

wód,
• wykonania okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, sondowa

i sprawdze robót,
• przywrócenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym roz cielenie ziemi urodzajnej

i uporz dkowanie placu budowy po robotach.
W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzgl dniaj c obowi zuj ce

przepisy prawne, uzyska:
• pozwolenie na sk adowanie odpadów, w tym post powanie z masami ziemnymi lub

skalnymi je eli s usuwane lub przemieszczane w zwi zku z realizacj inwestycji,
• aktualizacj , z w a ciwymi instytucjami, uzgodnie i decyzji, które straci y wa no

a by y podstaw do wydania WziZT.
Wykonawca winien uwzgl dni w cenie za wykonanie wykopów wszelkie nale no ci

z tytu u prawa w asno ci, wydobycia, dzier awy a tak e op aty za sk adowanie odpadów,
mieci i niebezpiecznych odpadów oraz z tytu u wydobycia kamienia, piasku, wiru, gliny

lub innych materia ów niezb dnych do wykonania robót.

10. Rozdzia  X. Dokumenty odniesienia.
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne
PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kana-
lizacyjnych Warunki techniczne wykonania
PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania
PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Okre lenia symbole podzia i opis gruntów
PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i wiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw. Cz 5:
Oznaczanie zawarto ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
PN-EN 197-1:2002 Cement Cz 1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce
cementów powszechnego u ytku
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych w asno ci kruszyw. Metody pobierania próbek
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.
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SST B.01.02.00 ROBOTY ODWODNIENIOWE

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Budowa oczyszczalni cieków w miejscowo ci Sulechówko.

ZAMAWIAJ CY
Urz d Gminy w Malechowie

Malechowo 22A 76-142 Malechowo
AUTOR: mgr in . Krzysztof MOTYLAK

Koszalin, lipiec 2017 r.

1. Rozdzia I. Cz ogólna.
1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego.

Celem opracowania jest projekt budowlany nowej mechaniczno - biologicznej
oczyszczalni cieków bytowo - gospodarczych dla miejscowo ci Sulechówko na dzia ce
nr 1/38 obr. nr 0023 Sulechówko.

ZAMAWIAJ CY
Urz d Gminy w Malechowie
Malechowo 22A
76-142 Malechowo

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania doty-

cz ce wykonania i odbioru robót w zakresie odwadniania gruntu w ramach budowy
oczyszczalni cieków w Sulechówku zgodnie z projektem budowlanym.

1.3 Zakres stosowania SST.
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robót obj tych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi -

zanych z wykonywaniem odwodnienia wykopów dla ww. zadania realizacyjnego. Z uwagi
na wysoki poziom wód gruntowych oraz warunki gruntowo-wodne Dokumentacja Projek-
towa przewiduje wykonanie instalacji odwodnieniowych ig ofiltrami.

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezb dne s nast puj ce roboty
tymczasowe:
• roboty przygotowawcze, w tym znalezienie miejsca zrzutu wody z odwodnienia i uzy-

skanie zgody na zrzut wody z odwodnienia
• wyznaczenie lokalizacji studni, kolektorów, zrzutu wody z odwodnienia itp;
• monta i demonta sprz tu odwodnieniowego:

monta i demonta ruroci gów tymczasowych,
monta i demonta pomp i agregatów odwodnieniowych
obs ug i dozór pomp agregatów,
konserwacj pomp agregatów,
wykonanie niezb dnych prac remontowych,

• oczyszczenie, u o enie i odwiezienie materia ów i sprz tu;
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• uporz dkowanie miejsc prowadzonych robót;
oraz prace towarzysz ce:
• koszt zakupu i transportu mieszanki wirowo-piaskowej i piasku,
• wykonanie obsypek piaskowych lub wirowo-piaskowych (o ile jest wymagane),
• zapewnienie zasilania w energi elektryczn ,
• zabezpieczenie przed awari (dodatkowy agregat pompowy, dodatkowe ród o zasila-

nia, sta y nadzór),
• kontrola jako ci zrzucanej wody (o ile jest wymagana),
• uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile jest wyma-

gane),
• op aty za korzystanie ze rodowiska (o ile s wymagane).

Uwaga!
Wszystkie koszty zwi zane z odwodnieniem wykopów i spe nieniem wymogów

okre lonych w niniejszej ST Wykonawca uwzgl dni w cenie robót ziemnych opisanych w
specyfikacji SST B.01.01.00.

1.5. Okre lenia podstawowe.
1.4.1. Ig ofiltr – Obudowany rura otwór s u3acy do czerpania wody w gruntach, o g bo-
ko ci do 10 m i rednicy do 100 mm. W dolnej cz ci ig ofiltru znajduje si filtr zako czony
sto kowatym ostrzem, pozwalaj cym zag bia go metoda wp ukiwania lub wbijania. Na
odcinku filtra powinna by wykonana obsypka ze wirów filtracyjnych.
1.4.2. Instalacja ig ofiltrów – zestaw ig ofiltrów wprowadzonych w grunt, po czonych
wspólnym przewodem z pompa ssaco-pró niowa do odwadniania wykopów budowlanych.
1.4.3. Promie leja depresji – odleg o pozioma od urz dzenia do obni3ania poziomu
wody gruntowej do miejsca, w którym to obni enie zanika.
1.4.5. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB

2.Rozdzia II. Wymagania dotycz ce w a ciwo ci materia ów.
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów wg rozdzia u II STWiORB. Wymagania
dotycz ce materia ów.
2.2. Wymagania szczegó owe zwi zane z materia ami i wyrobami wyst puj cymi
w robotach obj tych SST:

Materia ami stosowanymi przy wykonaniu robót s :
• wirek filtracyjny,
• piasek filtracyjny,
• ig ofiltry,
• kolektory odprowadzaj ce,
• studnie drena owe.

Wszystkie stosowane materia y musz by zgodne z PN i projektem. W oznaczo-
nym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi inspektorowi szczegó owe infor-
macje dotycz ce ród a wytwarzania i wydobywania materia ów oraz odpowiednie wia-
dectwa bada , dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki
do zatwierdzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spe nienie wymaga ilo ciowych i jako-
ciowych materia ów dostarczanych na plac budowy oraz za ich w a ciwe sk adowanie

i wbudowanie zgodnie z za o eniami ST.
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3. Rozdzia III. Sprz t.
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce wg rozdzia u III STWiORB. Wymagania dotycz ce
sprz tu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.
3.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce sprz tu.

Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót odwadniaj cych powinien wykaza
si mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:

• pompy przeponowe,
• agregat pompowy do zestawu ig ofiltrów,
• agregat pr dotwórczy.

4. Rozdzia IV. Transport.
4.1. Wymagania ogólne wg rozdzia u IV STWiORB. Wymagania dotycz ce transpor-
tu.
4.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce rodków transportu:

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu,
które nie wp yn niekorzystnie na jako robót i w a ciwo ci przewo onych towarów.

rodki transportu winny by zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który
uzyska akceptacj inspektora nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy mu-
sz spe nia wymagania przepisów ruchu drogowego (ko owego, szynowego, wodnego)
tak pod wzgl dem formalnym jak i rzeczowym

Do transportu materia ów, sprz tu budowlanego i urz dze stosowa nast puj ce,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez In yniera rodki transportu:
• samochód ci arowy, samowy adowczy,
• samochód ci arowy, skrzyniowy,
• samochód dostawczy, skrzyniowy.

5. Rozdzia V. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót - wg rozdzia u V STWiORB.
Wymagania dotycz ce wykonania robót.
5.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce wykonania robót budowlanych.

Technologia wykonania wykopu musi umo liwia jego prawid owe odwodnienie
w ca ym okresie trwania robót ziemnych.

W czasie robót ziemnych nale y zachowa odpowiedni spadek umo liwiaj cy od-
p yw wód z wykopu.

Nale y uwzgl dni ewentualny wp yw kolejno ci i sposobu odspajania gruntów oraz
terminów wykonywania innych robót na spe nienie wymaga dotycz cych prawid owego
odwodnienia wykopu w czasie post pu robót ziemnych.

ród a wody ods oni te przy wykonywaniu wykopów nale y uj w rowy i/(lub) dre-
ny.

Przy budowie kanalizacji w zale no ci od g boko ci wykopu, rodzaju gruntu
i wysoko ci wymaganej depresji, mog wyst powa  trzy metody odwodnienia:

• powierzchniowa,
• drena u poziomego,
• depresji statycznego poziomu zwierciad a wody gruntowej.

Dla kana ów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nale y u o y
warstw filtracyjn z t ucznia lub wiru grubo ci 15 cm.
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Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu,
co oko o 50 m, sk d zostanie odpompowana poza zasi g robót wzgl dnie sp ynie grawita-
cyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresj statycznego poziomu zwierciad a wody grunto-
wej nale y zastosowa typowe zestawy ig ofiltrów o g boko ci 5 - 6 m montowane za
pomoc wp ukiwanej rury obsadowej rednicy 0,14 m. Ig ofiltry wp ukiwa w grunt po obu
stronach, co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego ig ofiltru nale y prze-
prowadzi prób pompowania w czasie 6 godzin za pomoc pompy przeponowej celem
ustalenia sta ego wydatku wody i prawid owo ci obsypki filtracyjnej.

Zakres robót odwadniaj cych nale y dostosowa do rzeczywistych warunków grun-
towych i wodnych w trakcie wykonywania robót.

Wykonawca dokona uzgodnie z odpowiednimi jednostkami administracji w zakre-
sie zrzutu wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne op aty
nale y uj w cenie za wykonanie wykopów.

W przypadku odst pstw warunków gruntowych okre lonych dla posadowienia nale-
y wstrzyma roboty i poinformowa inspektora.

5.2.1. Odwodnienie ig ofiltrami
Monta ig ofiltrów
Ig ofiltry mog by  :
• wp ukiwane w grunt bezpo rednio bez wykonania osypki,
• wp ukiwane w grunt bezpo rednio z wykonaniem osypki,
• montowane w rurze obsadowej z obsypk .

Ig ofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypk instalowa nale y w gruncie me-
tod wp ukiwania za pomoc rur wp ukuj cych po czonych z pomp do wp ukiwania lub
hydrantem. Najwygodniejszymi pompami do wp ukiwania s pompy zanurzeniowe. Wp u-
kiwanie nale y wykonywa rur wp ukuj c 133 mm, s u c do instalowania ig ofiltrów
z zastosowaniem obsypki filtracyjnej. Ig ofiltry instaluje si w wyznaczonych odst pach
w uprzednio wyznaczonej linii, zwracaj c uwag , aby wszystkie filtry okre lonego ci gu
ig ofiltrów (pod czonego do jednej pompy) znajdowa y si na jednym poziomie.

Przy instalowaniu ig ofiltrów nale y wykona nast puj ce czynno ci:

• pod czy rur wp ukuj c z pomp do wp ukiwania lub hydrantem przy pomocy w a
wp ukuj cego (uwaga! Na przed u enie w y wp ukuj cych u ywa  w y z PCW zbro-
jonego),

• postawi pionowo rur wp ukuj c 15-20 cm nad miejscem posadowienia ig ofiltru po-
przez przytrzymanie jej na linie d wigu,

• w czy pomp do wp ukiwania lub odkr ci hydrant,
• w momencie wyp ywu wody z rury wp ukuj cej opu ci  j na grunt. Prawid owy prze-

bieg pogr ania rury wp ukuj cej w grunt charakteryzuje si równomiernym wyp ywem
wody wokó rury (powstaniem ródliska). Przy zaniku ródliska rur nale y podnie
do poziomu, przy którym ustabilizuje si wyp yw wody wokó rury i dopiero z t chwil
kontynuowa wp ukiwanie,

• po wp ukaniu rury wp ukuj cej na wymagan  g boko nale y przerwa dop yw wody
i przez chwil trzyma rur w tym po o eniu, nie dopuszczaj c do jej dalszego zag -
bienia,

• od czy  w wp ukuj cy od rury wp ukuj cej (je eli z rury wp ukuj cej po od czeniu
w a wp ukuj cego wyp ywa woda, nale y rur unosi powoli do góry, a do momentu
zlikwidowania wyp ywu,
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• wsypa do rury oko o pó wiadra osypki,
• wprowadzi ig ofiltr do rury na pe n  g boko , zwracaj c uwag , aby nie uszkodzi

siatki filtra,
• wykona dalsz obsypk na zaprojektowan wysoko ,
• przytrzymuj c (wciskaj c lekko w rur ) ig ofiltr, wyci gn rur wp ukuj c z gruntu.

Przytrzymanie rury wp ukuj cej przeprowadza si za pomoc  d wigu (lina zaczepiona
o specjalny uchwyt na rurze) lub r cznie przy pomocy p tli wykonanych z lin konop-
nych lub pasków klinowych. Przy wyci ganiu rury obsadowej nale y zwróci uwag ,
aby nie wyci gn ig ofiltru z obsypki.

W przypadku wp ukiwania ig ofiltrów w grunt bezpo rednio z wykonaniem obsypki
zamiast wp ukania rury obsadowej i montowania w nich ig ofiltrów wykonuje si wp ukiwa-
nie ig ofiltrów.

W przypadku wp ukiwania ig ofiltrów w grunt bezpo rednio bez wykonania obsypki
zamiast wp ukania rury obsadowej i montowania w nich ig ofiltrów wykonuje si wp ukiwa-
nie ig ofiltrów oraz nie wykonuje si obsypki (stosowane w gruntach o bardzo dobrej prze-
puszczalno ci). Nie nale y posadawia ig ofiltrów pod przewodami energetycznymi. Nale-
y sprawdzi szczelno i pewno po cze oraz zlikwidowa ewentualne za amania

przewodów doprowadzaj cych wod do rury obsadowej. Podczas monta u nale y zacho-
wa szczególn ostro no przy manipulowaniu d wigni zaciskow  z czy.

Uk adanie i monta kolektora ss cego
Kolektor ss cy instalacji ig ofiltrowej nale y uk ada z niewielkim wzniosem w kierunku
pompy lub poziomo w odleg o ci oko o 0,5 m od linii wp ukanych ig ofiltrów, bezpo rednio
na wyrównanym gruncie (powierzchni terenu lub awce wykopu) lub na podpórkach drew-
nianych podk adanych w okolicy z cz odcinków. Odcinki kolektora ss cego nale y uk a-
da ko cówkami z kszta tk zewn trzn w kierunku agregatu.
Wszystkie kró ce kolektora s u ce do po czenia z ig ofiltrami musz by skierowane do
góry.

Monta kolektora ss cego dokonuje si przez zestawienie ko cówek, za o enie ha-
ków i zamkni cie d wigni. Dowoln zmian kierunku u o enia kolektora uzyskuje si przez
zastosowanie cznika elastycznego. Przed u enie kolektora w miejscach, w których ig ofil-
try nie s wymagane mo na wykona stosuj c rury przelotowe. Koniec kolektora zamyka
si za lepk .

czenie ig ofiltrów z kolektorem
Zainstalowane w gruncie ig ofiltry nale y po czy z kolektorem ss cym za pomoc

gumowych uszczelek. Uszczelki na o y na odleg o 4-5 cm od ko ca ig ofiltru, po czym
wprowadzi ig ofiltr z pier cieniem uszczelniaj cym do kró ca kolektora tak, aby pier cie
uszczelniaj cy wtoczy si w króciec. Ig ofiltry z kolektorem ss cym nale y czy w ten
sposób, aby wysoko wszystkich uków ig ofiltrów nad kolektorem by a jak najmniejsza
i jednakowa. W przypadku ig ofiltrów posadowionych p ytko mo na to osi gn poprzez
przesuni cie kolektora w stosunku do wp ukanych ig ofiltrów. Przy stosowaniu mniejszej
ilo ci ig ofiltrów ni ilo kró ców na kolektorze wolne kró ce nale y za lepi korkami gu-
mowymi.

czenie instalacji ig ofiltrowej z agregatem pompowym
Do po czenia zmontowanej instalacji ig ofiltrowej z agregatem pompowym stosuje

si cznik elastyczny i króciec ko nierzowy.

Eksploatacja instalacji
Okres eksploatacji od momentu uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzy-

skania za o onej depresji powinien by prowadzony pod nadzorem specjalisty. W okresie
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tym sprawdza si  g boko posadowienia ig ofiltrów, obsypk , ilo ig ofiltrów pod czo-
nych do jednego agregatu i wprowadza ewentualne uzupe nienia lub zmiany.

Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji ig ofiltrowej mo e by prowadzona
pod nadzorem przeszkolonych pracowników. Kontroli pracy instalacji nale y dokonywa
przy pomocy urz dze kontrolno-pomiarowych takich jak: wakuometry, piezometry, wo-
domierze. Odwodnienie powinno by prowadzone bez przerw w pompowaniu wody. Wod
z wykopu nale y odprowadza na odleg o wi ksz od zasi gu leja depresji. Nale y za-
bezpieczy stateczno kolektora ss cego instalacji ig ofiltrowej.
Demonta instalacji.

Przy demonta u instalacji ig ofiltrowej po zako czeniu odwodnienia i wy czeniu
agregatu nale y:
• od czy cznik elastyczny od agregatu,
• od czy ig ofiltry od kolektora przez ich wyci gni cie z kró ców,
• zdj uszczelki gumowe z ig ofiltrów, wyj korki kró ców i zabezpieczy ,
• zdemontowa kolektor,
• wyci gn ig ofiltry z gruntu,
• zdemontowa wszystkie uszczelki gumowe ze z cz.

Wszystkie elementy instalacji ig ofiltrowej nale y po demonta u obmy wod i oczy-
ci .

Podczas demonta u nale y zachowa szczególn ostro no przy manipulowaniu
d wigni zaciskow  z czy.

6. Rozdzia VI. Kontrola, badania oraz odbiory materia ów i robót.
6.1. Wymagania ogólne wg rozdzia u VI STWiORB. Kontrola, badania oraz odbiory
materia ów i robót.
6.2. Kontrola jako ci wykonania robót

Przy wykonywaniu robót kontroli podlega:
• lokalizacja ig ofiltrów,
• konstrukcje filtrowe,
• granulacja obsypki filtracyjnej,
• g boko wykonanych ig ofiltrów,
• d ugo ruroci gów odprowadzaj cych wod ,
• szczelno instalacji ig ofiltrów,
• ustawienie agregatów pompowych.

W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skuteczno prowadzonych prac:
stan osuszenia dna wykopu, wydajno urz dze odwodnieniowych.
6.3. Materia filtracyjny

Badanie wiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla ka dej partii dostawy, pochodz -
cej z jednego sk adu i z o a, o wielko ci do 1500 t:
• sk adu ziarnowego, wg PN-B-06714-15,
• zawarto ci zwi zków siarki, wg PN-B-06714-28,
• wska nika wodoprzepuszczalno ci piasków, wg PN-B-04492.

7. Rozdzia VII. Warunki, sposób oraz jednostki obmiaru robót.
7.1. Ogólne zasady wg rozdzia u VII STWiORB Warunki, sposób oraz jednostki ob-
miaru robót.
7.2. Szczegó owe zasady obmiarowania.
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Jednostka obmiarow jest metr bie cy [mb] odwodnionego wykopu budowlanego
przy uwzgl dnieniu ni ej wymienionych elementów sk adowych wg nast puj cych jedno-
stek:
• zapuszczanie ig ofiltrów – sztuki,
• ruroci gi odprowadzaj ce wod – metr (studzienki zbiorcze nie podlegaj osobnemu

obmiarowi i mieszcz si w jednostce obmiarowej ruroci gu),
• wykonanie obsypki filtracyjnej – metr sze cienny,
• pompowanie odwadniaj ce – godzina.

Odwodnienie winno by prowadzone skutecznie tak, aby pozwoli o na wykonanie
robót technologicznych i budowlanych w odwodnionych wykopach.

8. Rozdzia  VIII. Sposób odbioru robót.
8.1. Ogólne zasady wg rozdzia u VIII. STWiORB. Sposób odbioru robót.
8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu:

Odbiorowi robót zanikaj cych i ul gaj cych zakryciu przy wykonywaniu odwodnie-
nia wykopów podlegaj :
• monta i demonta instalacji ig ofiltrów,
• wykonanie obsypki drenarskiej,
• monta i demonta instalacji elektrycznej zasilaj cej pompy odwodnieniowe,
• monta i demonta ruroci gów zrzutowych oraz studzienek zbiorczych.

8.3. Odbiory ko cowe
Sprawdzenie jako ci wykonanych robót obejmuje ocen skuteczno ci odwodnienia.

Odbiór robót odwodnieniowych prowadzony b dzie po ka dorazowym zako czeniu od-
wadniania odcinka monta owego ruroci gu, kana u i obiektu kubaturowego.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaga-
niami In yniera Kontraktu, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wed ug punktu 6 da y wyniki pozytywne.

9.0 Rozdzia  IX. Sposób rozliczenia robót.
9.1.Ogólne zasady wg rozdzia u IX. STWiORB. Sposób rozliczenia robót.
9.2. Zasady szczegó owe rozliczenia robót.

Cena wykonania instalacji ig ofiltrów obejmuje:
• wyznaczenie robót w terenie,
• dostarczenie materia ów,
• wprowadzenie ig ofiltrów i rur obsadowych w grunt
• wykonanie obsypki filtracyjnej – je li jest wymagana,
• po aczenie ig ofiltrów w zespo y z przy aczeniem do agregatu pompowego
• demonta instalacji ig ofiltrowej
• przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania pompowania obejmuje prace zwi zane z instalacja agregatów
pompowych, wykonanie ruroci gów odprowadzaj cych wod , doprowadzenie energii elek-
trycznej z sieci energetycznej, prace agregatów pr dotwórczych, obs ug pomp i maszyn
w czasie pompowania.

10. Rozdzia  X. Dokumenty odniesienia.
Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001, Dz. U. 115, poz.1229.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Monta owych
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SST B.02.01.00 ZBROJENIE BETONU.

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Budowa oczyszczalni cieków w miejscowo ci Sulechówko.

ZAMAWIAJ CY
Urz d Gminy w Malechowie

Malechowo 22A 76-142 Malechowo
AUTOR: mgr in . Krzysztof MOTYLAK

Koszalin, lipiec 2017 r.

1. Rozdzia I. Cz ogólna.
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego.

Celem opracowania jest projekt budowlany nowej mechaniczno - biologicznej
oczyszczalni cieków bytowo - gospodarczych dla miejscowo ci Sulechówko na dzia ce
nr 1/38 obr. nr 0023 Sulechówko.

ZAMAWIAJ CY
Urz d Gminy w Malechowie
Malechowo 22A
76-142 Malechowo

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania doty-

cz ce wykonania i odbioru robót zbrojarskich zwi zanych z budow oczyszczalni cieków
w miejscowo ci Sulechówko zgodnie z projektem budowlanym.

1.3 Zakres stosowania SST.
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robót obj tych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce

i maj ce na celu wykonanie zbrojenia betonu zwi zane z realizacj robót wymienionych
w pkt. 1.2. i obj tych kontraktem.
W zakres robót wchodz :
1) Przygotowanie i monta zbrojenia pr tami okr g ymi g adkimi ze stali A-0.
2) Przygotowanie i monta zbrojenia pr tami okr g ymi ebrowanymi ze stali A-III.

1.5. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z odpowiednimi przepisami i nor-

mami oraz podane w pkt. 1.13. STWiORB.

2. ROZDZIA  II. Wymagania szczegó owe zwi zane z materia ami i wyrobami wyst -
puj cymi w robotach obj tych SST:
2.1. Stal zbrojeniowa.
1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej oraz PN-H-93220:2006.
2) W asno ci mechaniczne i technologiczne stali musz odpowiada wymaganiom poda-

nym w PN-EN 10025:2002.
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3) Najwa niejsze wymagania.

Gatunek
stali

rednica pr -
ta

[mm]

Granica pla-
styczno ci

[Mpa]

Wytrzyma o
na rozci ga-

nie
[Mpa]

Wyd u enie
trzpienia

[%]

Zginanie
a- rednica
d - próbki

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d=2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d=2a(180)
B500SP 6-32 500 min.575 16 d=3(9)

4) Wady powierzchniowe.
• W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie mo e wykazywa  p kni ,

rozwarstwie , p cherzy i naderwa .
• Na powierzchniach czo owych niedopuszczalne s pozosta o ci jamy usadowej, roz-

warstwienia, i p kni cia widoczne go ym okiem.
• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne uski i zawalcowania, wtr cenia niemeta-

liczne, w ery, wypuk o ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s dopuszczalne, je-
eli mieszcz si w granicach dopuszczalnych odchy ek i nie przekraczaj 0,5mm dla

walcówki o grubo ci od 25mm; 0,7mm dla walcówki o grubo ci wi kszej.

5) Odbiór stali na budowie dokonany zostanie na podstawie atestu, w który musi by za-
opatrzony ka dy element lub partia materia u.

• Atest musi zawiera :
− znak wytwórcy,
− rednic nominaln ,
− gatunek stali,
− numer wyrobu lub partii,
− znak obróbki cieplnej.

• Cechowanie materia ów walcowanych na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla ka -
dej wi zki czy kr gu.

• Wygl d zewn trzny pr tów zbrojeniowych dostarczonej partii musi by nast puj cy:
− na powierzchni pr tów nie mo e by zgorzeliny, odpadaj cej rdzy, t uszczów, farb

lub innych zanieczyszcze ,
− odchy ki wymiarów przekroju poprzecznego pr tów i o ebrowania musz mie ci

si w granicach okre lonych w normach dla danej klasy stali.
− pr ty dostarczone w wi zkach nie mog wykazywa odchylenia od linii prostej

wi kszego ni 5 mm na 1 m d ugo ci pr ta.
• Magazynowanie stali zbrojeniowej na budowie powinno odbywa si pod zadasze-

niem w przegrodach lub stojakach z podzia em wg wymiarów i gatunków.

6) Badanie stali na budowie.
• Dostarczon na budow parti stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale y przed

wbudowaniem zbada laboratoryjnie w przypadku, gdy:
− nie ma za wiadczenia jako ci (atestu);
− nasuwaj si  w tpliwo ci, co do jej w a ciwo ci technicznych na podstawie ogl dzin

zewn trznych,
− stal p ka przy gi ciu.

Decyzj o przeprowadzeniu bada i przekazaniu próbek do bada laboratoryjnych
podejmuje inspektor nadzoru.

7) Pr ty zbrojeniowe nale y czy w sposób okre lony w dokumentacji projektowej.
Skrzy owania pr tów nale y wi za drutem wi za kowym, zgrzewa lub czy tzw.
s upkami dystansowymi. Drut wi za kowy, wy arzony o r. 1 mm, u ywa si do cze-
nia pr tów o rednicy do 12 mm, przy rednicach wi kszych nale y stosowa drut wi -
za kowy o rednicy 1,5 mm.
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3. Rozdzia III. Sprz t.
3.1. Wymagania ogólne wg rozdzia u III STWiORB. Wymagania dotycz ce sprz tu
i maszyn do wykonywania robót budowlanych.

Roboty mo na wykonywa  r cznie lub mechanicznie przy u yciu dowolnego sprz -
tu.

3.2. Wymagania szczegó owe.
Sprz t budowlany powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom

zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Sprz t powinien by taki, jak okre lono w specyfikacji, b d inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez inspektora nadzoru.

3.3.Podstawowe maszyny do obróbki stali zbrojeniowej,
• pro ciarka,
• no yce mechaniczne,
• gi tarka mechaniczna.

4. Rozdzia IV. Transport.
4.1. Ogólne zasady wg rozdzia u IV STWiORB. Wymagania dotycz ce transportu.
4.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce transportu.

Materia y do robót zbrojarskich przewozi odpowiednimi rodkami transportu.
Umieszcza je równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej i zabezpiecza przed spa-
daniem i przesuwaniem oraz unika  trwa ych odkszta ce .

5. Rozdzia V. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót - wg rozdzia u V STWiORB.
Wymagania dotycz ce wykonania robót.
5.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce wykonania robót budowlanych.

Czysto powierzchni zbrojenia.

Pr ty przed u yciem do zbrojenia konstrukcji oczy ci z zendry, lu nych p atków
rdzy, kurzu i b ota. Pr ty zanieczyszczone t uszczem (smary, oleje) lub farb olejn opali
(np. lampami lutowniczymi) do ca kowitego usuni cia zanieczyszcze . Czyszczenie pr -
tów wykonywa metodami niepowoduj cymi zmiany w a ciwo ci technicznych stali lub
pó niejszej korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Pr ty stalowe u yte do wykonania wk adek zbrojeniowych musz by wyprostowa-
ne. Haki, odgi cia, rozmieszczenie zbrojenia oraz czenie pr tów wykonywa wg projektu
z równoczesnym zachowaniem postanowie zawartych w normie PN-EN 1992-1-1:2008
Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Skrzy owania pr tów wi za drutem mi k-
kim, spawa lub czy specjalnymi zaciskami.

Monta zbrojenia.

Zbrojenie uk ada po sprawdzeniu i odbiorze deskowa . Zbrojenie uk ada wed ug
rozstawienia pr tów okre lonego w projekcie. Nie podwiesza i mocowa do zbrojenia
deskowa , pomostów transportowych, urz dze wytwórczych i monta owych. Dla zacho-
wania w a ciwej otuliny zbrojenie uk adane w deskowaniu podpiera podk adkami betono-
wymi lub z tworzyw sztucznych o grubo ciach równych grubo ci otulenia.



Wszelkie prawa zastrze one - 31 -

6. Rozdzia VI. Kontrola, badania oraz odbiory materia ów i robót.
6.1. Ogólne zasady wg rozdzia u VI STWiORB. Kontrola, badania oraz odbiory mate-
ria ów i robót.
6.2. Sprawdzenie i kontrola wykonania zbrojenia obejmuje zgodno wykonania ro-
bót z dokumentacj oraz niniejszymi specyfikacjami.
7. Rozdzia VII. Warunki, sposób oraz jednostki obmiaru robót.
7.1. Ogólne zasady wg rozdzia u VII STWiORB Warunki, sposób oraz jednostki ob-
miaru robót.
7.2. Szczegó owe zasady obmiarowania.

Jednostk obmiarow w robotach zbrojarskich jest 1 tona z dok adno ci do trzech
miejsc po przecinku. Do obliczenia nale no ci przyjmuje si teoretyczn ilo ton zmonto-
wanego zbrojenia, tj. czn  d ugo pr tów poszczególnych rednic pomno on przez ich
ci ar jednostkowy [t/m].

Nie dolicza si stali u ytej na zak ady przy czeniu pr tów, przek adek monta o-
wych i drutu wi za kowego. Nie uwzgl dnia si równie zwi kszonej ilo ci materia u w wy-
niku stosowania przez Wykonawc pr tów o rednicach wi kszych od wymaganych w pro-
jekcie.

8. Rozdzia  VIII. Sposób odbioru robót.
8.1. Zasady ogólne wg rozdzia u VIII. STWiORB. Sposób odbioru robót.
8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót zbrojarskich.

Odbiór zbrojenia przed przyst pieniem do betonowania musi by dokonany przez
In yniera oraz wpisany do dziennika budowy i okre la zgodno zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji elbetowej, z zapisami niniejszej specyfikacji; z rysunkami liczby
pr tów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, z cz i d u-
go ci zakotwie pr tów oraz w a ciwego otulenia pr tów betonem.

9. Rozdzia IX. Sposób rozliczenia robót.
9.1. Wg rozdzia u IX. STWiORB. Sposób rozliczenia robót.
10. Rozdzia  X. Dokumenty odniesienia.

• PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
• PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwy szonej ci gliwo ci do zbrojenia betonu. Pr ty

i walcówka ebrowana.
• PN-EN 1990:2004 Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.
• PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Oddzia ywanie na konstrukcje z betonu. Cz 1-1:

Oddzia ywania ogólne Ci ar obj to ciowy, ci ar w asny, obci enia u ytkowe w bu-
dynkach

• PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz 1-1: regu-
y ogólne i regu y dla budynków

• PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie.
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SST B.03.01.00 ROBOTY BETONOWE

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Budowa oczyszczalni cieków w miejscowo ci Sulechówko.

ZAMAWIAJ CY
Urz d Gminy w Malechowie

Malechowo 22A 76-142 Malechowo
AUTOR: mgr in . Krzysztof MOTYLAK

Koszalin, lipiec 2017 r.

1. Rozdzia I. Cz ogólna.
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego.

Celem opracowania jest projekt budowlany nowej mechaniczno - biologicznej
oczyszczalni cieków bytowo - gospodarczych dla miejscowo ci Sulechówko na dzia ce
nr 1/38 obr. nr 0023 Sulechówko.

ZAMAWIAJ CY
Urz d Gminy w Malechowie
Malechowo 22A
76-142 Malechowo

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania doty-

cz ce wykonania i odbioru robót betoniarskich zwi zanych z budow oczyszczalni cie-
ków w miejscowo ci Sulechówko zgodnie z projektem budowlanym:
• Wyrównanie pod o a gruntowego.
• Oczyszczenie i zagruntowanie pod o a mlekiem cementowym.
• Wykonanie podk adu z betonu lub z kruszywa i zalanie kruszywa zapraw .
• Przygotowanie kompletu elementów deskowania.
• Wytyczenie osi deskowania.
• Monta elementów deskowania wg wytyczonych osi z obsadzeniem dybli.
• Rektyfikacja ustawionego deskowania.
• U o enie i zag szczenie mieszanki betonowej wraz z obetonowaniem elementów sta-

lowych.
• Rozebranie deskowania, oczyszczenie i konserwacja rodkiem antyadhezyjnym.
• U o enie i posegregowanie deskowania.
• Mieszanki betonowej nie zrzuca z wysoko ci wi kszej ni 0,75 m od powierzchni, na

któr spada.
• W przypadku, gdy wysoko jest wi ksza mieszank podawa za pomoc rynny zsy-

powej.
• Przerwy w betonowaniu sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnio-

nych z inspektorem nadzoru.
• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania starannie przygotowa do

po czenia betonu stwardnia ego ze wie ym.
• Betonowanie wykonywa wy cznie w temperaturze nie ni szym ni +50 C.
• Nie pó niej ni 12 godzin od zako czenia betonowania rozpocz piel gnacj wilgot-

no ciow betonu i prowadzi  j , co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej
3 razy na dob ).
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1.3 Zakres stosowania SST.
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robót obj tych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce

i maj ce na celu wykonanie robót betoniarskich zwi zanych z realizacj robót wymienio-
nych w pkt. 1.2.

1.5. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z odpowiednimi przepisami i aktual-

nymi normami oraz podane w pkt. 1.13. STWiORB.

2. ROZDZIA II. Wymagania szczegó owe zwi zane z materia ami i wyrobami wyst -
puj cymi w robotach obj tych SST:
2.1. Cement.

Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego odpowiadaj cego wymaga-
niom normy PN-B-30000:1990 i charakteryzuj cego si nast puj cym sk adem:
− zawarto krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%;
− zawarto glinianu trójwapniowego olitu (C3A) 7%;
− zawarto alkaidów do 0,6%;
− zawarto alkaidów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%;
− zawarto C4AF+2C3A (zalecana).

2.2. Kruszywo.
Do betonu wolno stosowa kruszywo mineralne odpowiadaj ce wymaganiom nor-

my PN-B-06712/A1:1997, z tym, e marka kruszywa nie mo e by ni sza ni klasa beto-
nu. Ziarna kruszywa nie mog by wi ksze ni  : 
− najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu;
− odleg o ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w jednej p aszczy nie pro-

stopad ej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed u yciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:
− sk adu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
− kszta tu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
− zawarto ci zanieczyszcze obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umo liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale y prowa-
dzi bie c kontrol wilgotno ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i sta o ci zawarto ci
frakcji 0-2mm.

2.3. Beton towarowy.
Wymagania do betonu konstrukcyjnego u ytego do budowy oczyszczalni cieków.

Beton kl. C 20/25 (B25) dla wykonania konstrukcji fundamentów i doci enia pod urz -
dzenia oczyszczalni cieków.
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sk adniki powinny spe nia wymagania IBDM w Warszawie.
Materia y do wykonania podbetonu:
Beton kl. C8/10 (B10) z utrzymaniem wymaga i bada  tylko w zakresie wytrzyma o ci
betonu na ciskanie.
Orientacyjny sk ad podbetonu:



Wszelkie prawa zastrze one - 34 -

pospó ka kruszona 0/40, cement hutniczy 25. Ilo cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3,
wilgotno optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40=30%, 20/10=20%, 0,2=30%

Wykonawca musi uzgodni z producentem betonu towarowego dat , godzin
i wielko dostawy oraz je eli to konieczne poinformowa o:
− specjalnym transporcie na budowie,
− specjalnych metodach uk adania,
− ograniczeniach dotycz cych pojazdu dostawczego, np. o jego rodzaju (urz dzenie mie-

szaj ce lub niemieszaj ce), wielko ci lub masie brutto.

Przy dostawie ka dego adunku mieszanki betonowej, producent zobowi zany jest
dostarczy wykonawcy dowód dostawy z informacjami:
− nazwa wytwórni betonu towarowego,
− numer dowodu dostawy,
− data i godzina za adunku,
− numer rejestracyjny i rodzaj pojazdu,
− nabywca,
− nazwa i lokalizacja miejsca dostawy,
− numery zamówienia i przepisu,
− ilo mieszanki betonowej w m3,
− deklaracja zgodno ci z powo aniem na specyfikacj oraz EN 2006-1,
− nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikuj cej, (je eli dotyczy),
− godziny: dostawy mieszanki na miejsce, rozpocz cia i zako czenia roz adunku.

Kategorycznie zabrania si dodawania wody i domieszek do mieszanki beto-
nowej w trakcie jej dostarczania, tj. ju po opuszczeniu wytwórni i na placu budowy.
2.4. Stal zbrojeniowa.

• Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej.
• W asno ci mechaniczne i technologiczne zgodnie z wymaganiami SST B.02.01.00

ZBROJENIE BETONU.

3. Rozdzia III. Sprz t.
3.1. Warunki ogólne wg rozdzia u III STWiORB. Wymagania dotycz ce sprz tu i ma-
szyn do wykonywania robót budowlanych.
3.2. Wymagania szczegó owe.

Sprz t budowlany powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót w celu realizacji robót zgodnie pro-
jektem, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do wykonania robót betonowych nale y u y sprz tu o poni szych charakterysty-
kach:
• mieszanie sk adników powinno odbywa si wy cznie w betoniarkach o wymuszonym

dzia aniu,
• stosowane dozatory musz mie aktualne wiadectwo legalizacji,
• niedopuszczalne jest stosowanie mieszarek wolno spadowych,
• do podawania mieszanki betonowej stosowa pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej

atwe ich opró nianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycz-
nych,

• deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z cz ciowym u yciem mate-
ria ów drewnopochodnych takich jak: p yty twarde, stemple, czniki stalowe itp.,

• wibratory p ytowe listwowe, wg bne, ubijaki, zacieraczki do betonu,
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• agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze
wie o u o onej mieszanki betonowej,

• deskowania z tarcz redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania r cznego
z ramami drewnianymi z kraw dziaków,

• ciesielnia po owa do przygotowania i uzupe nienia deskowa i stemplowa ,
• urawie samochodowe lub samojezdne, , równiarki, koparki oraz inny sprz t transpor-

towy.

4. Rozdzia IV. Transport.
4.1. Wymagania ogólne wg rozdzia u IV STWiORB. Wymagania dotycz ce transpor-
tu.
4.2. Wymagania szczegó owe.

Beton towarowy.
• mieszanka betonowa mo e by przewo ona samochodowymi mieszarkami do trans-

portu betonu (tzw. gruszkami);
• ilo rodków transportu nale y dobra tak, aby zapewni wymagan szybko beto-

nowania z uwzgl dnieniem odleg o ci dowozu, czasu pocz tku wi zania betonu, ko-
niecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu oraz ewentualnych przerw robo-
czych;

• czas transportu i wbudowania mieszanki nie mo e by  d u szy ni  : 
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C,
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +200 C,
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C.

5. Rozdzia V. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót - wg rozdzia u V STWiORB.
Wymagania dotycz ce wykonania robót.
5.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce wykonania robót budowlanych.

Sposób wykonania robót powinien by zgodny z dokumentacj projektow i SST.
W przypadku braku wystarczaj cych danych mo na korzysta z informacji zawartych
w dokumentach odniesienia.

Beton towarowy

Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by dokonywane wy cz-
nie wagowo z dok adno ci  : 

− 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
− 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu sk adników uwzgl dnia korekt zwi zan ze zmiennym zawilgo-
ceniem kruszywa.

Mieszanie sk adników powinno odbywa si wy cznie w betoniarkach o wymuszo-
nym dzia aniu.
Czas mieszania nale y ustali do wiadczalnie jednak nie powinien by krótszy od 2 minut.

Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej.

• Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : po o enie zbrojenia,
zgodno rz dnych z projektem, czysto deskowania oraz obecno wk adek dystan-
sowych zapewniaj cych wymagan wielko otuliny.

• Przy stosowaniu pomp do podawania mieszanek wymaga si sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

• Deskowanie i zbrojenie powinno by bezpo rednio przed betonowaniem oczyszczone.
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• Mieszanki betonowej nie zrzuca z wysoko ci wi kszej ni 0,75 m od powierzchni, na
któr spada.

• W przypadku, gdy wysoko jest wi ksza mieszank podawa za pomoc rynny zsy-
powej(do wysoko ci 3,00m) lub leja teleskopowego (do wysoko ci 8,00m).

• Przerwy w betonowaniu sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnio-
nych z inspektorem nadzoru.

• Powierzchni betonu w miejscu przerwania betonowania starannie przygotowa do
po czenia betonu stwardnia ego ze wie ym przez:
− usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego lu nych okruchów betonu oraz war-

stwy pozosta ego szkliwa cementowego,
− obfite zwil enie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
− stosunku zbli onym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te narzucenie cien-

kiej warstwy zaczynu cementowego. Powy sze zabiegi nale y wykona bezpo red-
nio przed rozpocz ciem betonowania.

• W przypadku betonowania w temperaturze powy ej 200 C czas trwania przerwy nie
mo e przekracza 2 godzin.

• Betonowanie wykonywa wy cznie w temperaturze nie ni szym ni +50 C zachowuj c
warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma o ci, co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarzni ciem.

• Nie pó niej ni 12 godzin od zako czenia betonowania rozpocz piel gnacj wilgot-
no ciow betonu i prowadzi  j , co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej
3 razy na dob ).

• Wyko czenie powierzchni betonu.
− Wszystkie betonowe powierzchnie musz by  g adkie i równe, bez zag bie mi -

dzy ziarnami kruszywa, prze omów i wybrzusze ponad powierzchni .
− Niedopuszczalne s  p kni cia.
− Rysy powierzchniowe skurczowe s dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje za-

chowana otulina zbrojenia betonu minimum 5 cm.
− Pustki, raki i wykruszyny s dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia be-

tonu b dzie nie mniejsze ni 5 cm, a powierzchnia, na której wyst puj nie wi ksza
ni 0,5% powierzchni.

− Wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna za pomoc tarcz karborundowych
i czystej wody bezpo rednio po rozebraniu szalunków.

− Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe ni betonem i nast pnie
wyg adzi i uklepa , aby otrzyma równ i jednorodn powierzchni bez do ków
i porów.

− Wyrównan wg powy szych zalece powierzchni nale y obrzuci zapraw i lekko
wyszczotkowa wilgotn szczotk , aby usun powierzchnie szkliste.

Zbrojenie konstrukcji wykona zgodnie z wymaganiami SST B.02.01.00 ZBROJE-
NIE BETONU.

6. Rozdzia VI. Kontrola, badania oraz odbiory materia ów i robót.
6.1.Warunki ogólne wg rozdzia u VI STWiORB. Kontrola, badania oraz odbiory mate-
ria ów i robót.
6.2.Warunki szczegó owe kontroli wykonania robot elbetowych i betonowych.

Sprawdzenie prawid owo ci wykonania robot poprzedzaj cych betonowanie polega
na:

− kontroli prawid owo ci wykonania masy betonowej,
− kontroli prawid owo ci wykonania deskowania,
− kontroli prawid owo ci wykonania zbrojenia.

Kontrola wykonania robot elbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu
i jako ci powierzchni, wymiarów geometrycznych, prostoliniowo ci, równo ci wypoziomo-
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wania. Pobieranie próbek betonowych zgodnie z wymaganiami przepisów normowych
przywo anych w rozdziale X. Dokumenty odniesienia.

7. Rozdzia VII. Warunki, sposób oraz jednostki obmiaru robót.
7.1. Ogólne zasady wg rozdzia u VII STWiORB Warunki, sposób oraz jednostki ob-
miaru robót.
7.2. Szczegó owe zasady obmiarowania.

Roboty betonowe oblicza si w metrach sze ciennych z dok adno ci do trzech
miejsc po przecinku.

8. Rozdzia VIII. Sposób odbioru robót.
8.1. Ogólne zasady wg rozdzia u VIII STWiORB Sposób odbioru robót.
8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wyma-
ganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, je eli wszystkie pomiary i badania z zacho-
waniem tolerancji, da y wynik pozytywny. Odbiór robót betonowych polega na sprawdzeniu
prawid owo ci ich usytuowania w planie poziomu posadowienia zgodnie z projektem, pra-
wid owo ci wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich i elbetowych. Wyniki odbiorów
powinny by zapisane w dzienniku budowy. Odbiór robót betonowych uwa a si za doko-
nany po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy zako cze-
nia robót betonowych i zgodno ci z projektem oraz SST.

8.3. Tolerancje wymiarowe zgodnie z wymaganiami przepisów normowych przywo-
anych w rozdziale X. SST Dokumenty odniesienia.

9. Rozdzia  IX. Sposób rozliczenia robót.
9.1. Wg rozdzia u IX. STWiORB. Sposób rozliczenia robót.
10. Rozdzia  X. Dokumenty odniesienia.
• PN-EN 1990:2004 Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji.
• PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Oddzia ywanie na konstrukcje z betonu. Cz 1-1:

Oddzia ywania ogólne Ci ar obj to ciowy, ci ar w asny, obci enia u ytkowe w bu-
dynkach

• PN-EN 1992-1-1:2008  Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz 1-1: regu-
y ogólne i regu y dla budynków

• PN-EN 206-1 2003 Beton.
• PN-B-06250:2004 Uzupe nienia krajowe do PN-EN 206-1 2003 Beton.
• PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada . Oznaczanie wytrzyma o ci.
• PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada . Oznaczanie czasów wi zania i sta o ci

obj to ci.
• PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
• PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa do betonów.
• PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie.
• PN-B-10080:1971 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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SST B.04.01.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Budowa oczyszczalni cieków w miejscowo ci Sulechówko.

ZAMAWIAJ CY
Urz d Gminy w Malechowie

Malechowo 22A 76-142 Malechowo
AUTOR: mgr in . Krzysztof MOTYLAK

Koszalin, lipiec 2017 r.

1. Rozdzia I. Cz ogólna.
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego.

Celem opracowania jest projekt budowlany nowej mechaniczno - biologicznej
oczyszczalni cieków bytowo - gospodarczych dla miejscowo ci Sulechówko na dzia ce
nr 1/38 obr. nr 0023 Sulechówko.

ZAMAWIAJ CY
Urz d Gminy w Malechowie
Malechowo 22A
76-142 Malechowo

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania doty-

cz ce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych zwi zanych z budow oczysz-
czalni cieków w miejscowo ci Sulechówko zgodnie z projektem budowlanym.

1.3 Zakres stosowania SST.
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych izolacji przeciwwilgociowych
i obejmuje:

• gruntowanie pod izolacje.
• izolacje z past i lepików.
• izolacje z papy termozgrzewalnej.
• izolacje z folii izolacyjnej polietylenowej.

1.4. Zakres robót obj tych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce

i maj ce na celu wykonanie robót budowlanych - izolacji przeciwwilgociowych wymienio-
nych w pkt. 1.2.

1.5. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z odpowiednimi normami i podane

w pkt. 1.13. STWiORB.

2. ROZDZIA II. Wymagania szczegó owe zwi zane z materia ami i wyrobami wyst -
puj cymi w robotach obj tych SST:.
2.1. Roztwór asfaltowy do gruntowania. Musi posiada  w a ciw przyczepno do

pod o a, odpowiedni odporno w rodowisku, w którym zostaje zastosowany
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oraz nie mo e dzia a destrukcyjnie na stykaj ce si z nim materia y. Wymagania
wg aktualnych norm.

2.2. Izolacja elastyczna klejem na bazie poliuretanu. Wymagania wg aktualnych
norm lub Aprobat ITB.

Nie wolno stosowa materia ów przeterminowanych.

3. Rozdzia III. Sprz t. Wg rozdzia u III STWiORB. Wymagania dotycz ce sprz tu i ma-
szyn do wykonywania robót budowlanych.
4. Rozdzia IV. Transport. Wg rozdzia u IV STWiORB. Wymagania dotycz ce transportu.

5. Rozdzia V. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót - wg rozdzia u V STWiORB.
Wymagania dotycz ce wykonania robót.
5.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce wykonania robót budowlanych izolacji
przeciwwilgociowych.
Gruntowanie roztworami asfaltowymi:

• pasty i lepiki mo na nak ada  r cznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgo-
cone pod o e.

• prace nale y wykonywa wy cznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze
min. +10°C.

• niewskazane jest wykonywanie izolacji w pe nym s o cu, w temperaturach przekracza-
j cych 35°C ze wzgl du na zbyt szybkie odparowanie wody.

• pod o e nale y wst pnie oczy ci z zanieczyszcze ;
• przed przyst pieniem do pracy mas nale y dok adnie wymiesza ;
• przed po o eniem warstw zasadniczych pod o e nale y zagruntowa lepikiem rozcie -

czonym wod w stosunku 1:1;
• preparat izolacyjny najwygodniej jest nanosi na pod o e pasami o szeroko ci 1,0 - 2,0

m, w warstwach o maksymalnej grubo ci ok. 1mm;
• kolejne warstwy mo na nanosi po ca kowitym wyschni ciu poprzednich, co poznaje

si po zmianie barwy z brunatnej na czarn (czas tworzenia pow oki uzale niony jest
od warunków atmosferycznych i np. w temperaturze +20°C i niewielkiej wilgotno ci
powietrza wynosi oko o 6 godzin); na pow oki hydroizolacyjne nale y stosowa co naj-
mniej dwie warstwy lepiku.

• podk ad pod izolacje powinien by trwa y, nieodkszta calny i przenosi wszystkie dzia-
aj ce na obci enia; powierzchnia podk adu pod izolacje winna by równa, czysta
i odpylona;

• przy gruntowaniu podk ad suchy (wilgotno maksymalnie 5%);
• pow oki gruntuj ce i izoluj ce nanoszone zgodnie z projektem w jednej lub dwóch war-

stwach (druga warstwa mo e by naniesiona dopiero po ca kowitym wyschni ciu
pierwszej);

• temperatura otoczenia w czasie gruntowania podk adu nie mo e by ni sza ni  50 C;
• grubo warstw lepiku (kleju) musi wynosi 1,0-1,5 mm.

Izolacje elastyczne klejem na bazie poliuretanu:
• Powierzchnie musz by delikatnie uszorstnione drobnym cierniwem i oczyszczone

ciereczk nas czon . Po odczekaniu do odparowania rozpuszczalnika, (co najmniej
15 minut) nale y nanie na pod o e za pomoc  p dzla materia y i ponownie odczeka
do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut (maksymalnie 8 godzin).

• Szeroko szczeliny nale y dobra w ten sposób, aby wype nienie mog o przenie jej
ruchy. Szeroko szczeliny powinna wynosi od 10 do 35 mm. Proporcja szeroko ci do
g boko ci wype nienia powinna wynosi oko o 1:0,5. Szczelin nale y starannie zwy-
miarowa . Przy kalkulacji wymaganej szeroko ci szczeliny nale y wzi pod uwag
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w a ciwo ci techniczne materia u wype niaj cego, warunki pod o a, czynniki oddzia u-
j ce na elementy budowli ich konstrukcj i wymiary. Szczeliny <10 mm s u okre le-
niu miejsca p kni i nie s traktowane jako dylatacje pracuj ce. Szeroko szczeliny
nale y mierzy w momencie aplikacji kitu (zalecana temperatura +10°C).

• Pod o e musi by czyste i suche, jednorodne, wolne od zat uszcze , py u i lu nych
cz stek.

• Farby, mleczko cementowe, lu no zwi zane z pod o em cz stki nale y bezwzgl dnie
usun .

• Temperatura pod o a musi by , o co najmniej 3°C wy sza od temperatury punktu rosy.
• Pod o e powinno by suche.
• Wymiar szczeliny: Minimalna szeroko 10 mm / Maksymalna szeroko 35 mm.
• Po odpowiednim przygotowaniu szczeliny, nale y wcisn w ni na odpowiedni  g -

boko materia podpieraj cy i je eli jest to konieczne zagruntowa . Preparat wyciska
z pistoletu w taki sposób, aby zapewni pe ny kontakt kitu ze ciankami dylatacji. Uni-
ka zamykania b belków powietrza w obj to ci wype nienia. Ta m ochronn nale y
usun , kiedy kit jeszcze jest mi kki. Powierzchni wype nienia mo na wyg adzi .
W pe ni zwi zany materia mo e by szlifowany i poddawany obróbce mechanicznej.

6. Rozdzia VI. Kontrola, badania oraz odbiory materia ów i robót.
6.1. Ogólne zasady wg rozdzia u VI STWiORB. Kontrola, badania oraz odbiory mate-
ria ów i robót.
6.2. Zasady szczegó owe.

• Wymagana jako materia ów izolacyjnych musi by potwierdzona przez producenta
przez za wiadczenie o jako ci zamieszczone na opakowaniu lub innym równorz dnym
dokumentem.

• Odbiór materia ów obejmuje sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj projektow oraz
sprawdzenie w a ciwo ci technicznych tych materia ów w odniesieniu do dokumentów
wystawionych przez producenta.

• W przypadku zastrze e , co do jako ci materia u i zgodno ci z dokumentami zostanie
zbadany zgodnie z postanowieniami normy pa stwowej.

• Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materia ów izolacyjnych, których w a ciwo-
ci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

• Nie wolno wbudowywa materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Rozdzia VII. Warunki, sposób oraz jednostki obmiaru robót.
7.1. Ogólne zasady wg rozdzia u VII STWiORB Warunki, sposób oraz jednostki ob-
miaru robót.
7.2. Zasady obmiarowania.

Izolacje przeciwwilgociowe oblicza si w metrach kwadratowych izolowanej po-
wierzchni z dok adno ci do dwóch miejsc po przecinku. Z obliczonej powierzchni potr ca
si powierzchnie nieizolowane (otworów itp.) wi ksze od 1m2. Uszczelnienie szczelin dyla-
tacyjnych oblicza si w metrach z dok adno ci 0,1m.

8. Rozdzia  VIII. Sposób odbioru robót.
Wg rozdzia u VIII. STWiORB. Sposób odbioru robót.

9. Rozdzia IX. Sposób rozliczenia robót.
Wg rozdzia u IX. STWiORB. Sposób rozliczenia robót.

10. Rozdzia  X. Dokumenty odniesienia.

• PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe
do izolacji przeciwwilgociowej cznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwod-
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nej cz ci podziemnych – Definicje i w a ciwo ci.
• PN-EN 13970: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe

do regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i w a ciwo ci.
• PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw

sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i w a ciwo ci.
• PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych

i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i w a ciwo ci.
• PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do poziomej

izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i w a ciwo ci.
• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania przy odbiorze.
• PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
• PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
• PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
• PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
• Aprobaty ITB pap, lepików i folii izolacyjnych.
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SST B.05.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Budowa oczyszczalni cieków w miejscowo ci Sulechówko.

ZAMAWIAJ CY
Urz d Gminy w Malechowie

Malechowo 22A 76-142 Malechowo
AUTOR: mgr in . Krzysztof MOTYLAK

Koszalin, lipiec 2017 r.

1. Rozdzia I. Cz ogólna.
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego.

Celem opracowania jest projekt budowlany nowej mechaniczno - biologicznej
oczyszczalni cieków bytowo - gospodarczych dla miejscowo ci Sulechówko na dzia ce
nr 1/38 obr. nr 0023 Sulechówko.

ZAMAWIAJ CY
Urz d Gminy w Malechowie
Malechowo 22A
76-142 Malechowo

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania doty-

cz ce wykonania i odbioru robót zagospodarowania terenu, zwi zanych z budow
oczyszczalni cieków w miejscowo ci Sulechówko zgodnie z projektem budowlanym.

1.3 Zakres stosowania SST.

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robót obj tych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce
i maj ce na celu wykonanie robót zagospodarowania terenu zwi zanych z realizacj robót
wymienionych w pkt. 1.2.

1.5. Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z odpowiednimi przepisami i aktual-
nymi normami - podane w pkt. 1.13. STWiORB.

2. ROZDZIA  II. Wymagania szczegó owe zwi zane z materia ami i wyrobami wyst -
puj cymi w robotach obj tych SST:
2.1. Ziemia urodzajna powinna zawiera , co najmniej 2% cz ci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by wilgotna i pozbawiona kamieni wi kszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszcze obcych.

W przypadkach w tpliwych inspektor nadzoru inwestorskiego mo e zleci wykona-
nie bada w celu stwierdzenia, e ziemia urodzajna odpowiada nast puj cym kryteriom:
• optymalny sk ad granulometryczny:
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− frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
− frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
− frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

• zawarto  fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
• zawarto potasu (K2O) > 30 mg/m2,
• kwasowo pH ≥ 5,5.

2.2. Dar (lub darnina), któr planuje zastosowa si w robotach mo na dostarczy
z plantacji tzw. „trawy z rolki” lub nale y wycina z obszarów po o onych najbli ej miejsca
wbudowania. Ci cie nale y przeprowadza przy u yciu specjalnych p ugów i krojów. P aty
lub pasma wyci tej darniny, w zale no ci od gruntu, na jakim b d uk adane, powinny
mie szeroko od 25 do 50 cm i grubo od 6 do 10 cm.
Wyci ta darnina powinna by w krótkim czasie wbudowana, a je eli nie jest od razu wbu-
dowana, nale y uk ada  j warstwami w stosy, stron porostu do siebie, na wysoko nie
wi ksz ni 1 m. U o one stosy winny by utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach
zabezpieczaj cych darnin przed zanieczyszczeniem, najwy ej przez 30 dni.

2.3. Nasiona traw nale y dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca
si stosowa mieszanki gatunków traw o drobnym, g stym ukorzenieniu, spe niaj ce wy-
magania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

3. Rozdzia III. Sprz t.
3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu wg rozdzia u III STWiORB. Wymagania
dotycz ce sprz tu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.

3.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce sprz tu: roboty mo na wykonywa  r cznie
lub mechanicznie przy u yciu dowolnego sprz tu. Wykonawca przyst puj cy do
wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza si mo liwo-

ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
• równiarek, ewentualnie walców g adkich, ebrowanych lub ryflowanych,
• ubijaków o r cznym prowadzeniu,
• wibratorów samobie nych,
• p yt ubijaj cych,
• cysterny z wod pod ci nieniem (do zraszania) oraz w y do podlewania (miejsc nie-

dost pnych).

4.Rozdzia IV. Transport
4.1.Ogólne wymagania wg rozdzia u IV STWiORB. Wymagania dotycz ce transportu.
4.2.Wymagania szczegó owe:

Darnin mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpie-
czaj cych przed obsypaniem si ziemi ro linnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed
innymi uszkodzeniami.

5. Rozdzia V. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót - wg rozdzia u V STWiORB.
Wymagania dotycz ce wykonania robót.

5.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce wykonania robót dotycz cych zagospoda-
rowania terenu.

Roboty zwi zane z zagospodarowaniem terenu wykonywa po zako czeniu robót
budowlanych.

Darniowanie.

Przekopa gleb na g boko 20-25cm z rozbiciem bry , zebraniem i z o eniem
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zanieczyszcze w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.
R cznie roz cieli ziemie urodzajn z transportem taczkami i wyrównaniem terenu gra-
biami.

Wykona trawniki z darni poprzez ci cie darni na p yty kwadratowe z odspojeniem
od pod o a. Zakres prac obejmuje przeniesienie p yt darni i u o enie w stosy. Rozrzuci
nawozy mineralne. U o y dar z przybiciem ko kami. Zasypa szpary ziemi urodzajn
lub kompostow oraz podla ca powierzchni wod . Teren prowadzenia prac oczy ci
z resztek materia ów.

Roboty wyko czeniowe powinny by zgodne z dokumentacj projektow i SST. Na-
le do nich prace zwi zane z dostosowaniem wykonanych robót do istniej cych warun-
ków terenowych oraz oczyszczenie terenu robót z odpadów i usuni cie ich poza plac bu-
dowy.

6. Rozdzia VI. Kontrola, badania oraz odbiory materia ów i robót.
6.1. Wymagania ogólne wg rozdzia u VI STWiORB. Kontrola, badania oraz odbiory
materia ów i robót.
6.2. Wymagania szczegó owe dla robót:
W przypadku terenów zielonych sprawdzeniu podlega:

• Przygotowanie i wyprofilowanie pod o a.
• Materia  u yty na wykonanie warstwy podk adowej.
• Grubo i równomierno warstw podk adu.
• Prawid owo  u o enia - kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana

jest równa i nie ma widocznych szczelin i obsuni oraz czy poszczególne p aty darni-
ny nie wyró niaj si barw charakteryzuj c jej nieprzydatno

• Nale y zwróci uwag czy szpilki nie wystaj ponad powierzchni .
• Na powierzchni ok. 1 m2 nale y sprawdzi dok adno przylegania poszczególnych

p atów darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

7. Rozdzia VII. Warunki, sposób oraz jednostki obmiaru robót.
7.1. Ogólne zasady wg rozdzia u VII STWiORB Warunki, sposób oraz jednostki ob-
miaru robót.
7.2. Zasady obmiarowania.

Roboty zwi zane z zagospodarowaniem terenu oblicza si w metrach kwadrato-
wych (wykonanej zieleni) z dok adno ci do dwóch miejsc po przecinku.

8. Rozdzia VIII. Sposób odbioru robót.
8.1. Wg rozdzia u VIII. STWiORB. Sposób odbioru robót.
9. Rozdzia IX. Sposób rozliczenia robót.
9.1. Wg rozdzia u IX. STWiORB. Sposób rozliczenia robót.

10. Rozdzia  X. Dokumenty odniesienia.

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz. 401)
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

• PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw
• PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia i opis gruntów
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczania
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SST B.06.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG SZCZANIEM POD O A

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Budowa oczyszczalni cieków w miejscowo ci Sulechówko.

ZAMAWIAJ CY
Urz d Gminy w Malechowie

Malechowo 22A 76-142 Malechowo
AUTOR: mgr in . Krzysztof MOTYLAK

Koszalin, lipiec 2017 r.

1. Rozdzia I. Cz ogólna.
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego.

Celem opracowania jest projekt budowlany nowej mechaniczno - biologicznej
oczyszczalni cieków bytowo - gospodarczych dla miejscowo ci Sulechówko na dzia ce
nr 1/38 obr. nr 0023 Sulechówko.

ZAMAWIAJ CY
Urz d Gminy w Malechowie
Malechowo 22A
76-142 Malechowo
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj cy dokument prze-
targowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi -
zanych z wykonaniem koryta pod dojazd i doj cie technologiczne.
1.4. Okre lenia podstawowe

Stosowane okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Nie wyst puj .
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB.
3.2. Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przyst puj cy do wykonania koryta i profilowania pod o a powinien
wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
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- równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; In ynier mo e
dopu ci wykonanie koryta i profilowanie pod o a z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt),
- walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych.
Stosowany sprz t nie mo e spowodowa niekorzystnego wp ywu na w a ciwo ci gruntu
pod o a.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB.
4.2. Transport materia ów

Wymagania dotycz ce transportu materia ów podano w STWiORB.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB.

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Wykonawca powinien przyst pi do wykonania koryta oraz profilowania i zag sz-

czenia pod o a bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zag szczania pod o a jest mo liwe wy cznie za zgod Inspektora nadzoru, w korzyst-
nych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod o u nie mo e
odbywa si ruch budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania koryta w planie i profilu powinny

by wcze niej przygotowane.
Paliki lub szpilki nale y ustawia w osi drogi i w rz dach r6wnoleg ych do osi drogi

lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek
powinno umo liwia naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie
wi kszych, ni co 10 metrów.

Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa do rodzaju gruntu,
w którym prowadzone s roboty i do trudno ci jego odspojenia.

Koryto mo na wykonywa  r cznie, gdy jego szeroko nie pozwala na zastosowa-
nie maszyn, na przyk ad na poszerzeniach lub w przypadku robót o ma ym zakresie. Spo-
sób wykonania musi by zaakceptowany przez In yniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odk ad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zag szczenie pod o a nale y wykona zgodnie z zasadami okre lo-
nymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag szczanie podlo a
Przed przyst pieniem do profilowania pod o e powinno by oczyszczone ze wszel-

kich zanieczyszcze .
Po oczyszczeniu powierzchni pod o a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne tere-

nu umo liwiaj uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod o a. Zaleca si ,
aby rz dne terenu przed profilowaniem by y, o co najmniej 5 cm wy sze ni projektowane
rz dne pod o a.
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Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj zani enia poziomu w pod o-
u przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni pod o e na g boko

zaakceptowan przez In yniera, dowie dodatkowy grunt spe niaj cy wymagania obo-
wi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz d-
nych wysoko ciowych i zag ci warstw do uzyskania warto ci wska nika zag szczenia,
okre lonych w tablicy 1.

Do profilowania pod o a nale y stosowa równiarki. ci ty grunt powinien by wy-
korzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nad-
zoru.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materia tworz cy pod o e uniemo liwia przepro-
wadzenie badania zag szczenia, kontrol zag szczenia nale y oprze na metodzie ob-
ci e  p ytowych. Nale y okre li pierwotny i wt6my modu odkszta cenia pod o a wed ug
BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien
przekracza 2,2.

Wilgotno gruntu pod o a podczas zag szczania powinna by r6wna wilgotno ci
optymalnej z tolerancj od -20% do + 10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod o a
Pod o e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by utrzymywane

w dobrym stanie.
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod o a

nast pi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy pod o e przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyk ad przez roz o enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.

Je eli wyprofilowane i zag szczone pod o e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to
do uk adania kolejnej warstwy mo na przyst pi dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu pod o a Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezb dnych napraw. Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napraw wykona on na w asny koszt.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB.

6.2. Badania w czasie robót
Szeroko koryta (profilowanego pod o a)

Szeroko koryta i profilowanego pod o a nie mo e ró ni si od szeroko ci projek-
towanej o wi cej ni +10 cm i -5 cm.
Równo koryta (profilowanego pod o a)

Nierówno ci pod u ne koryta i profilowanego pod o a nale y mierzy 4-metrow a-
t zgodnie z norm  BN-68/8931-04.
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy 4-metrow at .
Nierówno ci nie mog przekracza 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod o a powinny by zgodne z dokumen-

tacj projektow z tolerancj ± 0,5%.

Rz dne wysoko ciowe
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod o a

i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza +1 cm, -2 cm.
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Ukszta towanie osi w planie
O w planie nie mo e by przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni

± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub wi cej ni ± 5 cm dla pozosta ych dróg.

Zag szczenie koryta (profilowanego pod o a)
Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod o a okre lony wg BN-

77/8931-12 nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.
Je li jako kryterium dobrego zag szczenia stosuje si porównanie warto ci modu-

ów odkszta cenia, to warto stosunku wtómego do pierwotnego modu u odkszta cenia,
okre lonych zgodnie z norm  BN-64/8931-02 [3] nie powinna by wi ksza od 2,2.

Wilgotno w czasie zag szczania nale y bada wed ug PN-B-06714-17. Wilgot-
no gruntu pod o a powinna by równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj od -20% do +
10%.
Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego

pod o a)
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj wi ksze odchylenia cech geometrycznych

od okre lonych wy ej powinny by naprawione przez spulchnienie do g boko ci, co naj-
mniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag szczone. Dodanie nowego materia u bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punk-
tu 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- za adunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odk ad
lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub pod o a,
- zag szczenie,
- utrzymanie koryta lub pod o a,
- przeprowadzenie pomiar6w i bada laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tech-
nicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-/B-06714- 17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
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BN-64/8931 -02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni po-
datnych i pod o a przez obci enie p yt
BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar r6wno ci nawierzchni planografem i at
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
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SST B. 07.01.00 WARSTWY PODSYPKOWE I ODS CZAJ CE

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Budowa oczyszczalni cieków w miejscowo ci Sulechówko.

ZAMAWIAJ CY
Urz d Gminy w Malechowie

Malechowo 22A 76-142 Malechowo
AUTOR: mgr in . Krzysztof MOTYLAK

Koszalin, lipiec 2017 r.

1. Rozdzia I. Cz ogólna.
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego.

Celem opracowania jest projekt budowlany nowej mechaniczno - biologicznej
oczyszczalni cieków bytowo - gospodarczych dla miejscowo ci Sulechówko na dzia ce
nr 1/38 obr. nr 0023 Sulechówko.

ZAMAWIAJ CY
Urz d Gminy w Malechowie
Malechowo 22A
76-142 Malechowo
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj cy dokument prze-
targowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi -
zanych z wykonywaniem warstw podsypkowych i ods czaj cych stanowi cych cz
podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie parkingów, chodników, ci gu pieszo-
rowerowego.
1.4. Okre lenia podstawowe

Stosowane okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB.
2. MATERIA Y
2.1. Ogó1ne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano
w STWiORB.

 2.2. Rodzaje materia ów
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ods czaj cych i podsypko-

wych s piaski.
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2.3. Wymagania dla kruszyw
Kruszywa do wykonania warstw ods czaj cych powinny spe nia nast puj ce wa-

runki: a/ szczelno ci, okre lonej zale no ci :
      D15/ d85<5
Gdzie:
D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej
d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod o a,

Dla materia ów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods czaj cych warunek
szczelno ci musi by spe niony, gdy warstwa ta nie jest uk adana na warstwie odcinaj cej.
b/ zag szczalno ci, okre lonej zale no ci :

U=d60/d10 > 5
gdzie:
U – wska nik ró noziarnisto ci,
d60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz cego warstw odcinaj c ,
d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz cego warstw odcinaj c .

Piasek do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien spe nia
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.

2.4. Sk adowanie materia ów
Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstw podsypkowych i ods czaj -

cych nie jest wbudowane bezpo rednio po dostarczeniu na budow i zachodzi potrzeba
jego okresowego sk adowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczy kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami kamiennymi. Pod o e
w miejscu sk adowania powinno by równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB.
3.2. Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstw podsypkowych i ods czaj cych
powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
a) równiarek,
c) walców statycznych,
d) p yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabez-
pieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmier-
nym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB.

5.2. Przygotowanie pod o a
Pod o e gruntowe powinno spe nia wymagania okre lone w SST B. 07.01.00 "Ko-

ryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod o a".
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Warstwy podsypkowe i ods czaj ce powinny by wytyczone w sposób umo liwiaj -
cy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj projektow , z tolerancjami okre lonymi w ni-
niejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by wcze-
niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi
drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia naci gni cie sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych, ni co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zag szczanie kruszywa
Kruszywo powinno by rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci, przy u yciu

np. równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Gru-
bo roz o onej warstwy lu nego kruszywa powinna by taka, aby po jej zag szczeniu
osi gni to grubo projektowan .

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy podsyp-
kowej lub ods czaj cej o grubo ci powy ej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nale y wyko-
na dwuwarstwowo.
Rozpocz cie uk adania ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi po odbiorze przez In-
spektora nadzoru warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale y przed zag szczeniem
wymieni kruszywo na materia o odpowiednich w a ciwo ciach.
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej lub ods czaj cej nale y
przyst pi do jej zag szczenia.

Nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by wyrów-
nywane na bie co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia-
u, a do otrzymania równej powierzchni.

Zag szczanie nale y kontynuowa do osi gni cia wska nika zag szczenia nie
mniejszego od 1,0 wed ug normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wed ug PN-B-
04481. Wska nik zag szczenia nale y okre la zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno kruszywa podczas zag szczania powinna by równa wilgotno ci opty-
malnej z tolerancj od –20% do +10% jej warto ci. W przypadku, gdy wilgotno kruszywa
jest wy sza od wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y osuszy przez mieszanie i napo-
wietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno kruszywa jest ni sza od wilgotno ci optymalnej,
kruszywo nale y zwil y okre lon ilo ci wody i równomiernie wymiesza .

5.4. Utrzymanie warstwy ods czaj cej i podsypkowej.
Warstwa ods czaj ca i podsypkowa po wykonaniu, a przed u o eniem nast pnej

warstwy powinny by utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si ruch pojazdów koniecznych dla

wykonania wy ej le cej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynik ych z niew a ciwego utrzymania warstwy obci a Wykonawc

robót.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi nadzo-
ru w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowa wszystkie w a ciwo ci kruszywa okre lone w pkt 2.3
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6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Szeroko warstwy

Szeroko warstwy nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni
+10 cm, -5 cm.
6.3.2. Równo warstwy

Nierówno ci pod u ne warstwy podsypkowej i ods czajacej nale y mierzy 4-
metrow at , zgodnie z norm  BN-68/8931-04.

Nierówno ci poprzeczne warstwy podsypkowej i ods czaj cej nale y mierzy 4-
metrow at .

Nierówno ci nie mog przekracza 20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy podsypkowej i ods czaj cej na prostych i ukach po-

winny by zgodne z dokumentacj projektow z tolerancj ± 0,5%
.
6.3.4. Rz dne wysoko ciowe

Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstwy i rz dnymi projektowanymi
nie powinny przekracza + 1 cm, -2 cm.

6.3.5. Ukszta towanie osi w planie
O w planie nie mo e by przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni

±5 cm.

6.3.6. Grubo warstwy
Grubo warstwy nie mo e ró ni si od grubo ci projektowanej o wi cej ni + 1

cm, -2 cm.
Je eli warstwa, ze wzgl dów technologicznych, zosta a wykonana w dwóch warstwach,
nale y mierzy czn grubo  tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona
napraw warstwy przez spulchnienie warstwy na g boko co najmniej 10 cm, uzupe nie-
nie nowym materia em o odpowiednich w a ciwo ciach, wyrównanie i ponowne zag sz-
czenie.
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponow-
ny pomiar i ocena grubo ci warstwy wed ug wy ej podanych zasad na koszt Wykonawcy
robót.

6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj wi ksze odchylenia cech geometrycznych

od okre lonych w punkcie 6.3., powinny by naprawione przez spulchnienie do g boko ci
co najmniej 10 cm, wyrównanie i ponowne zag szczenie.

Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusz-
czalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podsypkowej

i ods czaj cej.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , SST i wyma-

ganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy ods czaj cej i podsypkowej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i roz o enie na uprzednio przygotowanym pod o u warstwy materia u o gru-
bo ci i jako ci okre lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrównanie u o onej warstwy do wymaganego profilu,
- zag szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicz-
nej,
- utrzymanie warstwy w czasie robót

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. wir
i mieszanka.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni po-
datnych i pod o a przez obci enie p yt
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .
BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
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SST B. 08.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Budowa oczyszczalni cieków w miejscowo ci Sulechówko.

ZAMAWIAJ CY
Urz d Gminy w Malechowie

Malechowo 22A 76-142 Malechowo
AUTOR: mgr in . Krzysztof MOTYLAK

Koszalin, lipiec 2017 r.

1. Rozdzia I. Cz ogólna.
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego.

Celem opracowania jest projekt budowlany nowej mechaniczno - biologicznej
oczyszczalni cieków bytowo - gospodarczych dla miejscowo ci Sulechówko na dzia ce
nr 1/38 obr. nr 0023 Sulechówko.

ZAMAWIAJ CY
Urz d Gminy w Malechowie
Malechowo 22A
76-142 Malechowo
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj cy dokument prze-
targowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi -
zanych podbudów z kruszyw amanych.
1.4. Okre lenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna podbudowy polega na odpowiednim zag szczeniu
w optymalnej wilgotno ci kruszywa o w a ciwie dobranym uziarnieniu.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB.
2. MATERIA Y
2.1. Ogó1ne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano
w STWiORB.

 2.2. Wymagania dla materia ów
Do wykonania podbudowy nale y u y kruszywa okre lone wed ug PN-B-06714-15.
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Woda u yta przy wykonywaniu zag szczania i klinowania podbudowy mo e by
studzienna lub z wodoci gu, bez specjalnych wymaga .

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB.
3.2. Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
a) równiarek lub uk adarek kruszywa do rozk adania t ucznia
b) rozsypywarek kruszywa,
c) walców statycznych g adkich do zag szczania kruszywa grubego,
c) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zag szczarek p ytowych
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabez-
pieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmier-
nym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB.

5.2. Przygotowanie pod o a
Pod o e pod podbudow powinno spe nia wymagania okre lone w SST D-

04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod o a".
Podbudowa t uczniowa powinna by  u o ona na pod o u zapewniaj cym nieprzeni-

kanie drobnych cz stek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbu-
dow  t uczniow powinna by  u o ona warstwa odcinaj ca lub wykonane ulepszenie pod-
o a.

Geow ókniny przewidziane do u ycia pod podbudow  t uczniow powinny posiada
aprobat techniczn wydan przez uprawnion jednostk . W szczeg61no ci wymagana
jest odpowiednia wytrzyma o mechaniczna geow óknin, uniemo liwiaj ca ich przebicie
ziarna kruszywa oraz odpowiednie w a ciwo ci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia
pod o a gruntowego.

Podbudowa powinna by wytyczona w sposób umo liwiaj cy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacj projektow lub wed ug zalece Inspektora nadzoru, z tolerancjami okre-
lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by wcze-
niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi
drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia naci gni cie sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych, ni co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale-

y wytwarza w mieszarkach gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
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wzgl du na konieczno zapewnienia jednorodno ci nie dopuszcza si wytwarzania mie-
szanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie ule-
g a rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowanie i zag szczenie kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna by rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci,

takiej, aby jej ostateczna grubo po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej.
Warstwa podbudowy powinna by roz o ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie wyma-
ganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Wilgotno mieszanki kruszywa podczas
zag szczania powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej, okre lonej wg. próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 ( metoda II ). Materia nadmiernie nawilgocony, powinien zosta
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno mieszanki kruszywa jest
ni sza od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna by zwil ona okre lon ilo-
ci wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno mieszanki kruszywa

jest wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank nale y osuszy .
Wska nik zag szczenia podbudowy wg. BN-77/8931-12 powinien wynosi 0,98.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed u o eniem nast pnej warstwy, powinna by

utrzymywana w dobrym stanie. Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod In-
spektora nadzoru, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obowi zany napra-
wi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyni-
k ych z niew a ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc robót.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi nadzo-
ru w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Wilgotno mieszanki
Wilgotno mieszanki powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej, okre lonej wg. próby
Proctora, zgodnie z norm PN-B-04481 (metoda II), z tolerancj +10% -20%. Wilgotno
nale y okre li wg. PN-B-06714-17.

6.3.2. Zag szczenie podbudowy
Zag szczenie podbudowy powinno odbywa si  a do osi gni cia wymaganego wska ni-
ka zag szczenia.

6.3.3. Szeroko podbudowy
Szeroko podbudowy nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni +10
cm, -5 cm.

6.3.4. Równo podbudowy
Nierówno ci pod u ne podbudowy nale y mierzy 4-metrow at lub planografem, zgod-
nie z BN-68/8931-04.
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale mierzy at 4-metrow .
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Nierówno ci podbudowy nie mog przekracza - 10 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by zgodne z dokumentacj ,
z tolerancj  ± 0,5%.

6.3.6. Rz dne wysoko ciowe podbudowy
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza +1 cm, -2 cm.

6.3.7. Grubo podbudowy
Grubo podbudowy nie mo e ró ni si od grubo ci projektowanej o wi cej ni ±10%.

6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niew a ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kt6re wykazuj wi ksze odchylenia cech
geometrycznych od okre lonych w punkcie 6.3., powinny by naprawione. Wszelkie na-
prawy i dodatkowe badania i pomiary zostan wykonane na koszt Wykonawcy.

Je eli szeroko podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni
5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien na
w asny koszt poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pe n grubo , do po-
owy szeroko ci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), do o enie
materia u i powt6me zag szczenie.

6.4.2. Niew a ciwa grubo
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wy-

kona napraw podbudowy. Powierzchnie powinny by naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiedni  g boko , zgodnie z decyzj Inspektora nadzoru, uzu-
pe nione nowym materia em o odpowiednich w a ciwo ciach, wyr6wnane i ponownie za-
g szczone. Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót na-
st pi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj wi ksze odchylenia cech geometrycznych

od okre lonych w punkcie 6.3., powinny by naprawione przez spulchnienie do g boko ci
co najmniej 10 cm, wyrównanie i ponowne zag szczenie.
Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , SST i wyma-

ganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 da y wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie pod o a,
- dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
- roz o enie kruszywa,
- zag szczenie warstw z profilowaniem i nawil aniem wod ,
- posypanie górnej warstwy mia em kamiennym
- przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicz-
nej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06714- 12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze
obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie sk adu ziamowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta tu ziam
PN-B-06714-1 8 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomo ci metod
bezpo redni
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze
organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w b bnie Los An-
geles
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia kamiennego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni po-
datnych i pod o a przez obci enie p yt
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .
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SST B. 09.01.00 NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Budowa oczyszczalni cieków w miejscowo ci Sulechówko.

ZAMAWIAJ CY
Urz d Gminy w Malechowie

Malechowo 22A 76-142 Malechowo
AUTOR: mgr in . Krzysztof MOTYLAK

Koszalin, lipiec 2017 r.

1. Rozdzia I. Cz ogólna.
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego.

Celem opracowania jest projekt budowlany nowej mechaniczno - biologicznej
oczyszczalni cieków bytowo - gospodarczych dla miejscowo ci Sulechówko na dzia ce
nr 1/38 obr. nr 0023 Sulechówko.

ZAMAWIAJ CY
Urz d Gminy w Malechowie
Malechowo 22A
76-142 Malechowo
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj cy dokument prze-
targowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi -
zanych z wykonaniem nawierzchni parkingów, zatoki postojowej i chodników z brukowej
kostki betonowej.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kszta tka wytwarzana z betonu metod wibroprasowa-
nia. Produkowana jest jako kszta tka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach po czo-
nych ze sob  trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w STWiORB.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano
w STWiORB.
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownic-
twie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnion jednost-
k .

2.2.2. Wygl d zewn trzny
 Struktura wyrobu powinna by zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.
 Powierzchnia górna kostek powinna by równa i szorstka, a kraw dzie kostek rów-

ne i proste, wkl ni cia nie powinny przekracza 2 mm dla kostek o grubo ci < 80 mm.

2.2.3. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
 Betonowe kostki brukowe powinny mie cechy fizykomechaniczne okre lone

w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto
1. Wytrzyma o na po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) rednia z sze ciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2. Nasi kliwo wad wg PN-B-06250 [2], % nie wi cej ni 5
3. Odporno na zamra anie, po 50 cyklach zamra ania, wg

PN-B-06250 [2]:
a) p kni cia próbki
b) strata masy, %, nie wi cej ni
c) obni enie wytrzyma o ci na ciskanie w stosunku do wy-
trzyma o ci próbek nie zamra anych, %, nie wi cej ni

brak
5

20

4. cieralno na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm,
nie wi cej ni

4

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB.
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Ma e powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si  r cznie.
Je li powierzchnie s du e, a kostki brukowe maj jednolity kszta t i kolor, mo na

stosowa mechaniczne urz dzenia uk adaj ce. Urz dzenie sk ada si z wózka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, s u cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miej-
sce ich u o enia.

Do zag szczenia nawierzchni stosuje si wibratory p ytowe z os on z tworzywa
sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku mo na stosowa mechaniczne urz dzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraw nikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB.
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4.2. Transport materia ów
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s warstwowo na pale-

cie. Po uzyskaniu wytrzyma o ci betonu min. 0,7 wytrzyma o ci projektowanej, kostki
przewo one s na stanowisko, gdzie specjalne urz dzenie pakuje je w foli i spina ta m
stalow , co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mo na równie przewozi samochodami na paletach transporto-
wych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB.

5.2. Koryto pod chodnik i jezdnie
Koryto wykonane w pod o u powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi

spadkami pod u nymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-
04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod o a".

Wska nik zag szczenia koryta nie powinien by mniejszy ni 0.97 wed ug normal-
nej metody Proctora.
Pod o e pod u o enie nawierzchni z kostek brukowych betonowych mo e stanowi grunt
piaszczysty – rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7]

Je eli dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, to nawierzchni z kostki bru-
kowej przeznaczon dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodo-
wego, mo na wykonywa bezpo rednio na pod o u z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt pod o a powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczo-
ny przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod u o enie nawierzchni z kostki bruko-
wej betonowej powinien by zgodny z dokumentacj projektow .
Podbudow , w zale no ci od przeznaczenia, obci enia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, mo e stanowi :
- grunt ulepszony pospó k , odpadami kamiennymi, u lem wielkopiecowym, spoiwem,

itp.,
- kruszywo naturalne lub amane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa t uczniowa, wirowa lub u lowa,
lub inny rodzaj podbudowy okre lonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna by przygotowana zgodnie z wymaganiami okre lonymi w specyfi-
kacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo na stosowa

kraw niki uliczne betonowe wg. BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraw ników zgodne
z dokumentacj projektow lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.5. Podsypka

Na podsypk nale y stosowa piasek odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-06712.
Grubo podsypki po zag szczeniu powinna zawiera si w granicach od 3 do 5

cm. Podsypka powinna by zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana.
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5.6. Warstwa ods czaj ca
Je eli w dokumentacji projektowej dla wykonania nawierzchni przewidziana jest

warstwa ods czaj ca, to jej wykonanie powinno by zgodne z warunkami okre lonymi
w SST B. 08.01.00 „Warstwy ods czaj ce i odcinaj ce".

5.7. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na ró norodno kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest

u o enie dowolnego wzoru - wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaak-
ceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Kostk uk ada si na podsypce lub pod o u piaszczystym w taki sposób, aby szcze-
liny mi dzy kostkami wynosi y od 2 do 3 mm. Kostk nale y uk ada ok. 1,5 cm wy ej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag szczeniu.

Po u o eniu kostki, szczeliny nale y wype ni piaskiem, a nast pnie zamie po-
wierzchni  u o onych kostek przy u yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst -
pi do ubijania nawierzchni.

Do ubijania u o onej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si wibratory p ytowe
z os on z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nale y prowadzi od kraw dzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka i jedno-
cze nie w kierunku poprzecznym kszta tek.

Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa
walca.

Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni szczeliny materia em do wype nienia i za-
mie nawierzchni . Nawierzchnia z wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji
- mo e by zaraz oddana do u ytkowania.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent ko-

stek brukowych posiada atest wyrobu.
Niezale nie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien da od producenta

wyników bie cych bada wyrobu na ciskanie. Zaleca si , aby do badania wytrzyma o ci
na ciskanie pobiera 6 próbek ( kostek) dziennie ( przy produkcji dziennej oko o 600 m2

powierzchni kostek u o onych w nawierzchni).

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie pod o a i podbudowy

Sprawdzenie pod o a i podbudowy polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumen-
tacj projektow i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosz dla:
- g boko ci koryta:

- o szeroko ci do 3 m:  + 1 m,
- o szeroko ci powy ej 3 m: + 2 cm,

- szeroko ci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych

i pod u nych polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj projektow oraz niniejszej
SST.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania chodnika i jezdni z betonowych kostek bru-

kowych polega na stwierdzeniu zgodno ci wykonania z dokumentacj projektow oraz
wymaganiami niniejszej SST:
- pomierzenie szeroko ci spoin,
- sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyj ty dese (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równo ci

Ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej nawierzchni i rz dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu pod u nego

Sprawdzenie profilu pod u nego chodników i jezdni przeprowadza nale y za po-
moc niwelacji, bior c pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, ni co
100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika i jezdni w punktach za amania
niwelety nie mog przekracza  + 3 cm.
Nierówno ci pod u ne pozosta ych nawierzchni mierzone at lub planografem zgodnie
z norm  BN-68/8931-04 nie powinny przekracza 0,8 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa nale y szablonem z poziomic ,

co najmniej raz na ka de 150 do 300 m2 chodnika i jezdni i w miejscach w tpliwych, jed-
nak nie rzadziej, ni co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wyno-
sz
+ 0,3 %.
Spadki poprzeczne pozosta ych nawierzchni powinny by zgodne z dokumentacj projek-
tow z tolerancj  +0,5%.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej

kostki betonowej.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , SST i wyma-

ganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie pod o a,
- dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki,
- u o enie kostki brukowej wraz z zag szczeniem i wype nieniem szczelin,
- przeprowadzenie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
PN-B-04111 Materia y kamienne. Oznaczanie cieralno ci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwyk y
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno-
ci

PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a.



Wszelkie prawa zastrze one - 66 -

SST B. 10.01.00 BETONOWE OBRZE A CHODNIKOWE

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Budowa oczyszczalni cieków w miejscowo ci Sulechówko.

ZAMAWIAJ CY
Urz d Gminy w Malechowie

Malechowo 22A 76-142 Malechowo
AUTOR: mgr in . Krzysztof MOTYLAK

Koszalin, lipiec 2017 r.

1. Rozdzia I. Cz ogólna.
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego.

Celem opracowania jest projekt budowlany nowej mechaniczno - biologicznej
oczyszczalni cieków bytowo - gospodarczych dla miejscowo ci Sulechówko na dzia ce
nr 1/38 obr. nr 0023 Sulechówko.

ZAMAWIAJ CY
Urz d Gminy w Malechowie
Malechowo 22A
76-142 Malechowo
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj cy dokument prze-
targowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi -
zanych z ustawieniem betonowego obrze a chodnikowego.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Obrze a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostron-
nie lub dwustronnie ci gi komunikacyjne od teren6w nieprzeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w STWiORB.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano
w STWiORB.

2.2. Stosowane materia y
Materia ami stosowanymi s :
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- obrze a odpowiadaj ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- cement wg PN-B-l9701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711

2.3. Betonowe obrze a chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrze y chodnikowych

Kszta t obrze y betonowych przedstawiono na rysunku 1 , a wymiary podano w tablicy 1 . 

r
h

b l

Rys. 1. Kszta t betonowego obrze a chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrze y
Wymiary obrze yRodzaj

obrze a i b h r
On 75

100
6
6

20
20

3
3

Ow
75
90

100

8
8
8

30
24
30

3
3
3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y
Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y
Dopuszczalna odchy ka, mmRodzaj

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
l + 8 + 12

b, h +  3 + 3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y
Powierzchnie obrze y powinny by bez rys, p kni i ubytków betonu, o fakturze z

formy lub zatartej. Kraw dzie elementów powinny by równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie po-

winny przekracza warto ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y
Dopuszczalna wielko

wad i uszkodzeRodzaj wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wkl s o lub wypuk o powierzchni
i kraw dzi w mm 2 3
Szczerby
i uszkodzenia
kraw dzi i naro y

ograniczaj cych
po-
wierzchnie górne
( cieralne)

niedopuszczalne
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ogranicz. pozosta-
e
powierzchnie : 
liczba, max
d ugo , mm, max
g bok., mm, max

2
20
6

2
40
10

2.3.4. Sk adowanie
Betonowe obrze a chodnikowe mog by przechowywane na sk adowiskach otwar-

tych, posegregowane wed ug rodzajów i gatunków.
Betonowe obrze a chodnikowe nale y uk ada z zastosowaniem podk adek i prze-

k adek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo 2,5 cm, szeroko 5 cm, d ugo
minimum 5 cm wi ksza ni szeroko obrze a.

2.3.5. Beton i jego sk adniki
Do produkcji obrze y nale y stosowa beton wed ug PN-B-06250, klasy B25 i B30.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB.
3.2. Sprz t do ustawiania obrze y

Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu drobnego sprz tu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB.
4.2. Transport obrze y betonowych

Betonowe obrze a chodnikowe mog by przewo one dowolnymi rodkami trans-
portu po osi gni ciu przez beton wytrzyma o ci minimum 0,7 wytrzyma o ci projektowa-
nej.

Obrze a powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem si i uszkodzeniami
w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk  ( aw ) nale y wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

5.3. Pod o e lub podsypka ( awa)
Pod o e pod ustawienie obrze a mo e stanowi rodzimy grunt piaszczysty lub pod-

sypka ( awa) ze wiru lub piasku, o grubo ci warstwy od 3 do 5 cm po zag szczeniu. Pod-
sypk  ( aw ) wykonuje si przez zasypanie koryta wirem lub piaskiem i zag szczenie
z polewaniem wod .
5.4. Ustawienie betonowych obrze y chodnikowych

Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia na wykonanym pod o u w miejscu
i ze wiat em (odleg o ci górnej powierzchni obrze a od ci gu komunikacyjnego) zgod-
nym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
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Zewn trzna ciana obrze a powinna by obsypana piaskiem, wirem lub miejsco-
wym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza szeroko ci 1 cm. Nale y wype ni je piaskiem lub
zapraw cementowo-piaskow w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale y oczy ci
i zmy wod . Spoiny musz by wype nione ca kowicie na pe n  g boko .
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania materia ów

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrze y chodnikowych i przedstawi wyniki
tych bada Inspektorowi nadzoru (In ynierowi) do akceptacji.

Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi na podstawie ogl dzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodze wyst puj cych na powierzchniach i kraw -
dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary d ugo ci i g boko ci uszko-
dze nale y wykona za pomoc przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok adno ci do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021.

Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi z dok adno ci
do 1 mm przy u yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta my, zgodnie z wymaga-
niami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów wykonuje si
przez przy o enie k townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek z dok adno ci do
1 mm.

Badania pozosta ych materia ów powinny obejmowa wszystkie w a ciwo ci okre-
lone w normach podanych dla odpowiednich material6w wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót nale y sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk  ( aw ) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) pod o a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ( awy) ze wiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrze a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrze a w planie, które mo e wynosi  + 2 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a,
- niwelety górnej p aszczyzny obrze a , które mo e wynosi  +1 cm na ka de 100 m d ugo-
ci obrze a,

- wype nienia spoin, sprawdzane co 1 0 metrów, które powinno wykazywa ca kowite
wype nienie badanej spoiny na pe n  g boko

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obrze a chodnikowe-

go.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wyma-
ganiami Inspektora nadzoru (In yniera), je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

- wykonane koryto,
- wykonana podsypka

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrze a chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materia ów,
- wykonanie koryta,
- roz cielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrze a,
- wype nienie spoin,
- obsypanie zewn trznej ciany obrze a,
- wykonanie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwyk y
PN-B-0671 1 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir
i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-l9701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
BN-80/6775-03/0 1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a.


