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PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22010 r. Nr 193 poz. 1287, z pézn. zm.),

w dniu 28.01.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Stawnie przy ul. Sempotowskiej 2a
Na spotkaniu o godz. 10% w pokoju nr 66, przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta: Irena Stenka — Inspektor w Wydziale
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami,

dziatajgc z upowaznienia Nr 99/14 wydanego przez Staroste Stawienskiego

I.Przedmiot narady koordynacyjnej:

GN.6630.13.2016.V
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5. ENERGA - OPERATOR S.A.
Oddziat w Koszalinie Rejon
Dystrybucji Energstycznej

ENERGA-OPERATOR SA
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ZALACZNIK NR 1

ENERGA — OPERATOR Oddziat w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Koszalinie @ Ene rg a3

Dziat Dokumentacji Energetycznej

tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02 0pef§tor

‘ . 10
UZGODNIENIE NR /%/é« zon.. L8
POZYTYWNE / NEGAPANNE

1. O zamiarze prowadzenia robot w miejscach skrzyzowania badz zblizenia do sieci
nalezy powiadomié ENERGA - OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szezegtlowa lokalizacie linii kablowych ustalic metoda przekopéw prébnych
lub za pomocg aparatury.

3. W migjscu prowadzonych robot mogg znajdowac sig urzadzenia
glektrosnergetyczne nie bedace na majatku ENERGA - OPERATOR S.A.

. oraz moga wystepowag roznice pomigdzy stanem zaistniatym po odkryciu
a inwentaryzacjg geodezyjna.

4, Prace ziemne w poblizu urzadzen elekiroenergetycznych wykonywat recznie
odkryte kable zabézpieczyé przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.

5. Odkryts kable przed zasypaniem zglosic do ENERGA - OPERATOR S.A.

6. W poblizu urzadze elektroenergetycznych roboty prowadzié z godnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elekiroenergetycznych powstale w wyniku prowadzonych
prac odpowiada wykanawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usuniecia
na wiasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glgbokosci
dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzgtu mechanicznego (dzwigi, koparki, podnosniki,
wywrolki itp.) w miejscach zblizer! i skrzyzowari z czynnymi liniami napowietrznymi
oraz prace polegajace na zakladaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywa¢
przy urzadzeniach wytaczonych spod napigcia.

UZGODNIENIE JEST WAZNE 2 LATA
UWAGA:SZCZEGOLY DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC (ZAKLADANIE RUR

OCHRONNYCH NA KABLE) UZGODNIC W REJONIE DYSTRYBUCJI KOSZALIN
DZIAL ZARZADZANIA EKSPLOATACJA KOSZALIN UL. MORSKA 10.
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ENERGA Céwietienie Sp. 2 0.0.
Rejon Ustug Owietleniowych Stupsk
ul, Rybacka 44, 76-200 Stupsk

Tel. 53 841 689 60, fax. 59 841 69 50

Uzgodnienie nr 40{&”6 z dnia i%.00. 2018

wasne 2 lata od ww, daty. Uzgodniona projekt ... ... 2elmevie.
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1. Rozpoczecie robét zolosié na 14 dni przed termingm do ENERGA Cxi. e
Sp. z 0.0. calem ustalenia blduzych szezagdidw wystepujgeych ketizjii = -0

z urzadzeniam| elekirosnergetycznyml.

2. Przy wykonywaniu robdt napotians urzgdzenia enargetyczne lraktowad jako caynne
{pod napigciem -mogace grozi porazeniem) | zachowad warunki bezpieczeistwa.
3, Wykonawea robdt pokeywa kossty naprawy | poniesions straty przez

ENERGA Odwiellenie Sp. z 0.0. na skubsk ewenltualnych uszkodzeh urzadzen
energetycznych podczas prowadzonych robdl.

A. W miejscach skrzyzowan odkopans kable elekircenergstyczne ostonié rurami
ochrofnymi zgodnis z zaleceniami normy N SEP-E-04.

5. Ma skrzytoweniach | zblizeniach projektowanych sieci z istniajacq

siaclg enargetyczng ENERGA Ofwietlenie Sp. 2 0.0. prace wykonywaé

z zachowaniem szezegdinej ostroznoscl. sprzelem r¢cznym oraz zgodnle

z nomrg SEP-E-004.

. Qdkryte kable podiegsja etapowemu odblorowi przax ENRGA Oéwistienie Sp, z0.0.
7. Zachowa¢ odiegiodcl projeklowane] zabudowy od stnigjacych linil napowistiznych
zgodnie 2 normami PN-E-05100-1 | N SEP-E-0C3.

8, swenluaine usuniecie istnisigcych sieci elekiroenergstycznych z tereny, wymaga
opracowania prolekiu technicznego i wykonenia przebudowy na kosz! inwasiora,
9. Przed mzpoczaciem robdt wykonad przekopy kontrolne diz zinweniaryzswenia
tras fstnisjgcych kabli energstycznych,
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AAEACI NIk NR.3

ORANGE POLSKA SA.

Hurt TP

Dostarczanie | Serwis Ushyg

Dziat Ewidend]l i Zarzadzania Danymi 0 Infrastrukiurze 4-Bydgoszez
Al Wyzwolgnia 70 p. 334

71510 Szezecin

tel. 91 481 86 41

ZALACZNIK DO PROTOKOLUNR. ... 73 /207€

1. Przekazaé plac budowy z udziatem ORANGE POLSKA S.A. Dziat Utrzymania Ustug
i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.

2. Prace w poblizu urzadzen podziemnych ORANGE POLSKA S.A. prowadzi¢ rgcznie 2
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

3. Przy skrzylowaniach i- zblizeniach z urzgdzeniami ORANGE POLSKA S.A.
zachowaé odlegtosei wynikajace z polskich i branzowych norm.

4. W miejscach zbliZzed i skrzyzowan z kablami éw;atiowodowynu zleci¢ wytyczenie
trasy do Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
infrastrukturze 2-Wroctaw ul. Os. PrzyjaZni 116, 61-685 Poznad, tel. 61 869 83 42.

5. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnc_; glebokosei dla
infrastruktury ORANGE POLSKA S.A

6. Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalié glgbokodé ulozenia. podziemnej
infrastruktury ORANGE POLSKA S.A, metodg przekopu prébnego. W szczegbinych
przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika ORANGE POLSKA
S.A. Nadzér nad pracami prowadzi Dzial Utrzymania Us{ug i Infrastruktury Koszalin
tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.

7. Przed zasypaniem skrzyzowad pm]ektowanej mfrastmkmry z urzadzemann ORANGE
POLSKA S.A. zglosi¢ ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami ORANGE
POLSKA S.A. mozna usungé po uzyskaniu zgody ORANGE POLSKA S.A, na
wylgezny koszt Inwestora.

9. Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, bgda naprawione na
wytgezny koszt Inwestora.

. Dokonaé regulacji wiazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego
rzez projektowane rzgdne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w
trakcie prac elementéw studni na koszt Inwestora,

'\ Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odlegtosci, co najmniej 0,5m od
yudni bedgcych wiasnoécia ORANGE POLSKA S.A. Zachowaé minimum 0,5m przy
zblizeniach z istniejgcg kanalizacjg kablowg ORANGE POLSKA S.A.

\9\123 etapie wykonawstwa nalezy zastosowaé pokrywy studni kablowych z logo innym
d uzywanego przez ORANGE POLSKA S.A.

13. Zakoiiczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgitoszenia do ORANGE POLSKA
S.A. Dziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343
36 91, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac w
poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej ORANGE POLSKA S.A.
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= 7e-100 ZAELACZNIK nr 4
do uzgodnienia GN.6630.13.2016.V

W zwigzku z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowe sieci wodociggowej w

miejscowodei  Paproty-Paprotki, Malechowo gm. Malechowo, wydaje si¢ warunki na

zabezpieczenie przed zniszczeniem lub odtworzenie zniszezonych punktéw osnowy geodezyjnej,

~ ktére zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne,

podlegaja ochronie.

Na obszarze planowanej inwestycji znajdujg si¢ punkt osnowy geodezyjnej , ktore w zwigzku z

planowanymi pracami narazone sg na zniszczenie lub przemieszczenie podczas wykonywania prac

budowlanych, w zwigzku z czym ustala si¢ co nastepuje:

przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy punkt osnowy geodezyjnej znajdujgcy
sic na obszarze inwestycji, zainwentaryzowaé, a wyniki inwentaryzacji przekazaé
Geodecie Powiatowemu, wykonujgcemu zadania z zakresu geodezji 1 kartografii w
imieniu Starosty,

w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia punktu osnowy geodezyjnej nalezy
przedlozyé do akceptacji Starosty projekt (sposdb) odtworzenia/wznowienia punktu
OSNOWYy

po zakonczeniu prac budowlanych nalezy dokonaé¢ odtworzenia/wznowienia punktu
osnowy geodezyjnej zgodnie z zaakceptowanym przez Starostg projektem

po zakonczeniu prac budowlanych geodezyjng dokumentacj¢ techniczng powstata w
trakcie prac, dotyczaca osnowy geodezyjnej, nalezy przekaza¢ Geodecie Powiatowemu,
ktéra nastgpnie zostanie przekazana do Panstwowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej

calos¢ prac zwigzanych z odtworzeniem lub wyniesieniem punkiu osnowy geodezyjnej,
musi byé wykonana przez osoby posiadajace uprawnienia zawodowe, o ktérych mowa w
art. 43 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne z
zachowaniem przepiséw rozporzadzenia z dnia 14 lutego 2012 w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
prawo geodezyjne i kartograficzne.

koszt wszystkich prac zwigzanych z odtworzeniem i wyniesieniem punktu osnowy

geodezyjnegj, poniesie inwestor planujacy wyzej wymieniong inwestycje
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6020397.3066
6020353.1021
6020352.1173
6020333.1444
6020326.9580
6020303.6400
6020272.5088
6020250.4560
6020238.4950
6020220.3340
6020213.9474
6020185.2769
6020163.6300
6020138.1795
6020103.6388
6020073.4161
6019988.0050
6019925.1928
6019913.2607
6019871.1658
6019840.4416
6019748.6515
6019681.2891
6019512.5968
6019503.3034
6019454.2860
6019446.2257
6019241.5379
6019440.8827
6019423.9134
6019411.2637
6019399.9367
6019398.1706
6019394.0530
6019388.4019
6019384.0764
6019379.7987
6019373.0274
6019367.4659
6019347.9863
6019349.9242
6019338.3134
6019336.4669
6019337.2301
6019339.0186
6019329.0155
6019331.2808
6019311.2187
6019246.6193
6019244.7176
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6404944 6307
6405010.2889
6405015.6437
6405045.7683
6405047.5409
6405083.1135
6405133.4057
6405166.2396
6405185.5650
6405225.3690
6405244.5204
6405382.5097
6405458.0900
6405511.0299
6405561.4643
8405608.1052
6405736.0500
6405840.8012
6405855.2080
6405926.7184
6405990.3583
6406138.3781
6406252.7844
6406549.5214
6406552.5677
6406636.8942
6406632.7219
6407098.0530
6406641.7586
6406684.2238
6406716.9382
6406744.0604
6406743.4059
6406758.1489
6406767.2422
6406770.8176
6406772.5242
6406773.2428
6406773.0459
6406770.0117
6406764.0460
6406768.5045
6406768.2066
6406781.1815
6406787.4691
6406784.4267
6406789.2141
6406760.2146
6406734.4143
6406741.3423
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6019217.0853
6019169.2654
6019170.1146
6019155.2210
6019126.4746
6019121.9940
6019201.2731
6019273.9910
6019311.5379
6019320.0242
6019329.7987
6019331.9461
6019332.9696
6019331.6149
6019309.3007
6019298.7148
6019292.7783
6019248.8561
6019247.0789
6019226.4975
6019226.1132
6019436.4407
6019435.4072
6019406.1986
6019404.9030
6019400.0398
6019401.5729
8019397.4366
6019320.0950
6019320.5769
6019318.8981
6019318.2604
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6406785.0730
6406784.8389
6406794.0794
6406794.4795
6406785.5628
6406814.4559
6406831.8321
6406827.1412
6406860.2429
6406865.3745
6406869.5627
6406876.9146
6406935.0604
6406959.4612
6406959.7207
6407043.3235
6407052.3094
6407090.9738
6407091.5848
6406620.7512
6406623.3286
6406608.1201
6406611.6443
6406605.5506
6406601.0310
6406605.8967
6406571.0433
6406569.8862
6406573.9171
6406573.5641
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
Magdalena Mazurkiewicz - Kielczyk
ul. Wojska Poiskiego 24-26 p.13
75-701 KOSZALIN

tel/fax. (0-94) 34 000 34
el kom., 691 97 24 26

e-mail: biluro@zaklad-geclogiczny.pl

ul. Austriacka 33D 75-430 KOSZALIN NIP 669-222-21-00

" OPINIA GEOTECHNICZNA

OPRACOWANIE: OPINIA GEOTECHNICZNA
(warunki geotechniczne)

OBIEKT: SIEC WODOCIAGOWA

ADRES: MALECHOWO - PAPROTY
GM. MALECHOWO, POWIAT SLAWIENSKI

ZLECENIODAWCA: “HYDROEKO” HENRYK ROSINSKI
UL. PODLASKA 45, 75-396 KOSZALIN

mgr inz. MARIOLA RYTKOWSKA
T . upr. VIi-1679
Q mgr M. MAZURKIEWICZ - KIELCZYK

M. Mdtiemy -
KOSZALIN

grudzier 2015 rok

AUTORZY OPRACOWANIA:
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA



I. WSTEP

Opracowanie wykonano na zlecenie ,Hydroeko” Henryk Rosinski, ul.
Podlaska 45, 75 — 396 Koszalin.

Zawiera ono omoéwienie warunkéw gruntowo — wodnych w podiozu,
w miejscach przebiegu projektowanej sieci wodociggowej, na trasie
Malechowo — Paproty, gm. Malechowo, powiat stawienski, woj.
zachodniopomorskie.

Opinic wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 rok w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).
Wedtug § 4.1 pkt 3 w/w rozporzadzenia obiekt klasyfikuje si¢ do:

e pierwszej kategorii geotechniczne;j.

II. ZAKRES PRAC

1. Pomiary geodezvine

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie map sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:1000 metoda domiaréw prostokgtnych
dowiazanych do istniejacej sytuacji (zal. nr 1.1 — 1.3).

Dla wyrobisk badawczych przyjeto rzedne przyblizone z map.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych wykonano 3 otwory nierurowane do glebokosci
3,00 m p.pt. W czasie wiercen pobrano proby gruntow w celu
przeprowadzenia terenowych badan makroskopowych.

Po zakonczeniu obserwacji otwory zlikwidowano.

Prace polowe wykonano zgodnie z norma PN- 81/B- 04452 - ,Badania
polowe”, pod stalym dozorem geologicznym autorOw opracowania
w miesigcu grudzien 2015 r.

3. Prace kameralne

Profile geologiczne otworéw i schematycznie sposéb zalegania warstw
gruntéw przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych, na ktérych
podano symbolami stany gruntow, oraz naniesiono linie podziatu podtoza na
warstwy geotechniczne.

Lokalizacje wyrobisk badawczych podano na mapach dokumentacyjnych
w skali 1:1000.

Catoéé prac oraz ich wyniki oméwiono w czesci tekstowej opracowania.



I11. POLOZENIE 1 RZEZBA TERENU

Przedmiotowy teren potozony jest w miejscu przebiegu sieci wodociggowe;j,
na trasie Malechowo — Paproty, gm. Malechowo, powiat stawienski, woj.
zachodniopomorskie.

Powierzchnia terenu jest lekko falista, wyniesiona w miejscu wykonanych
otworoéw, w granicach rzednych ca 33,96 — 40,02 m n.p.m.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny
morenowej, w obrgbie Roéwniny Stupskie;.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

W podiozu dokumentowanego terenu, do glebokosci wykonanych otwordw,
zalegaja osady czwartorzedowe wieku holocenskiego 1 plejstocenskiego.

Holocen reprezentowany jest przez warstwe gleby o migzszosci ca 1,10 —
1,20 m. (rejon otworéw nr 1 i 2). Plejstocen wyksztalcony jest przez
wodnolodowcowe piaski drobne oraz lodowcowe piaski gliniaste i gliny.
Utwory plejstocenskie przykryte s w rejonie otworu nr 3 warstwg
antropogenicznych nasypdw niekontrolowanych o miazszosci ca 1,30 m.

Nawiercono wode o zwierciadle swobodnym na giebokosci ca 1,40 m p.p.t.
tj. na rzednej ca 38,62 m n.p.m. oraz wode o zwierciadle napietym na
glebokosci ca 2,00 m p.p.t. tj. na rzednej ca 38,02 m n.p.m. (rejon otworu
nr 3).

W pozostatych otworach badawczych do glebokosci ich wykonania nie
nawiercono wody gruntowej 1 z sgczen.

Wspotezynnik filtracji dla zalegajacych w podtozu piaskéw drobnych mozna
przyjaé¢ w wysokosci K = 107-10" cm/sek.

Warunki gruntowo — wodne w podtozu przedstawiono na kartach otworow
geotechnicznych.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Wystepujace w podlozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych. Do
poszczegdinych warstw geotechnicznych zaliczono grunty o zblizonych
parametrach geotechnicznych. Podstawa podzialu podloza na warstwy
geotechniczne jest okreslenie stopnia zageszczenia i stopnia plastycznosci,
zgodnie z norma PN - 81/B - 03020.

Z podziatu na warstwy geotechniczne wylaczono warstwe gleby i nasypow.



Warstwa geotechniczna Ia

- obejmuje nawodnione piaski drobne, wystgpujgce w stanie luznym.
Wartos$¢ charakterystyczna stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:

In™=0,20
Warstwa geotechniczna Ib

- tworzg wilgotne i nawodnione piaski drobne, piaski drobne zaglinione
i piaski drobne z domieszka zwiru i kamieni, wystepujace w stanie
srednio zaggszczonym.

Warto$¢é charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjgto w wysokos’.(c)i:

Ip™= 10,40

Warstwa geotechniczna Ila

- stanowia wilgotne gliny piaszczyste, Wwystepujagce W  stanie
miekkoplastycznym.
Warto$¢é charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:
1,"=0,55
Warstwa geotechniczna IIb

- zaliczono tu wilgotne piaski gliniaste i gliny piaszczyste, wystepujgce
w stanie plastycznym.
Warto$é charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:
IL(H)Z 0,40

Grunty warstw geotechnicznych Ila - IIb naleza do grupy gruntéw spoistych,
morenowych, nieskonsolidowanych, oznaczonych symbolem ,B” - wg
normy PN-081/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metoda
.B”- wg normy PN-81/B-03020, na podstawie polowych badan
makroskopowych, oporu wiercenia w gruncie oraz zaleznosci korelacyjnych
podanych w w/w normie.

Wartosci te podano w tabeli (zal. nr 2), zalagczonej w czgsci graficznej
opracowania.

VI. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. Wystepujace w podiozu grunty warstw geotechnicznych Ib, IIb sg nosne,
natomiast gleba i nasypy sa nienosne.
Grunty warstw geotechnicznych Ia i Ila charakteryzuja si¢ nizszymi
parametrami wytrzymalosciowymi.



2.

4.

5.

6.

Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.

Do obliczen nalezy przyja¢ bardziej niekorzystna
wspotczynnik materialowego ,,y m. 7, ktory zapewnia
bezpieczenstwo budowli.

Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyzsze] normy warto$¢ wspolczynnika
korekcyjnego ,,y m.” nalezy zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9, poniewaz
parametry geotechniczne byly ustalone metods ,,B”.

wartosc
wieksze

. Potrzebne do obliczen wspéiczynniki nosnosci dla poszczegdlnych

warstw geotechnicznych gruntéw nosnych podano w ponizszej tabeli.
Wspétczynniki te ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 dla:
@u(f)zgq(n) : ’Ym-”

gdzie @,"-  warto$¢  charakterystyczna podana w  tabeli
charakterystycznych parametrow geotechnicznych (zat. nr 2) -,y m.” =0,9.

Wartos¢ wspotczynnikow nosnosci
Warstwa geotechniczna| Np Nc Ng & ")
Ia 8,24 - 2,26 22,5
Ib 13,20 - 4,66 27
Ma 2,25 7,92 0,15 9
b 3,12 9.55 0,35 12,5

Projektowana sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé zgodnie z zatozeniami
przy uwzglednieniu warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu.

Wystepujace w podlozu, ponizej projektowanej giebokosci posadowienia
glebe i nasypy nalezy z podtoza wykopéw wybraé i zastgpié¢ zageszczona
podsypka piaszczysto — zwirowa.

Przy projektowaniu posadowienia sieci wodociaggowej nalezy zwrdcié
uwage na nastepujace elementy podioza gruntowego:
zaleganie w podlozu warstwy gleby i nasypéw o miazszosci ca 1,10 —
1,30 m,;
wystepowanie w podlozu swobodnego zwierciadla wody gruntowej oraz
napigtego zwierciadla wody gruntowej w rejonie otworu nr 3;
zaleganie w podlozu piaskow w stanie luznym i glin w stanie
mig¢kkoplastycznym.



7. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem woda i zamarzaniem.

8. Prace ziemne nalezy prowadzié starannie, tak aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntéw, co obnizytoby ich no$nos¢.

9. Rozluznione piaski w dnie wykopow powstate w wyniku prowadzenia prac
ziemnych nalezy zagesci¢ lub wymieni¢, natomiast ,rozmoczone”,
»rozrobione” partie gruntow spoistych w podiozu wykopow, powstale
w wyniku prowadzenia prac ziemnych lub opadéw atmosferycznych,
nalezy z podioza wykopoéw wybrac i zastapi¢ zaggszczong podsypka
piaszczysto — zwirowa.

10. Wykonane otwory dotyczg jedynie najblizszego rejonu wiercen.

11. Nie wykonano przekrojéw geotechnicznych z uwagi na zbyt duza
odlegltos¢ miedzy otworami. Wykonane otwory nie obrazuja budowy
geologiczne] na tyle, aby byla mozliwo$¢ przedstawienia jej na
przekrojach.

12. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz warunkéw wodnych
odnosi sie do okresu wiercen tj. grudzien 2015 r., moze on ulegac
okresowym zmianom w uzaleznieniu od nasilenia sie opadoéw
atmosferycznych i por roku.

13. Gleboko$¢ przemarzania siega w tym rejonie do glebokosci 0,80 m p.p.t.,
zgodnie z norma PN-81/B-03020.
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1.NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozdzielcza sie¢ wodociagowa na odcinku Malechowo — Paproty

Dz nr. 197 Obr. Malechowo (nr 0014) oraz dz nr. 192, 126/3, 305 i 324. Obr. Paproty-
Paprotki (nr 0018) gmina Malechowo.

1.1.INWESTOR:
Gmina Malechowo

Urzgd Gminy Malechowo
76-142 Malechowo pow. Stawieniski woj. zachodniopomorskie

1.2.DANE PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACJE:
Inz. Andrzej Rosnerupr.z§ 4 ust.2§7i § 13 ust.1 pkt.lit.a,b,c. nr upr. 270/79/WBPP,
UAN/U/7342/94/94 zam: Koszalin ul.Lawendy 2.

2. CZESC OPISOWA:
2.1.ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI:

W zakres rob6t wehodzi budowa sieci wodociggowej z wykonaniem przejéé pod drogmi za

pomocy przeciskow rurami stalowymi oraz przewiertu sterowanego pod przepustem
drenarskim.
Prace wykonywac w nastepujgcej kolejnoéci:

organizacja placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- geodezyjne wytyczenie tras i zagtebien projektowanej sieci
- wykonanie przewiertu, przeciskéw i montaz rur.

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

- Wykopy dla sieci oraz dla komory przeciskowej nalezy zabezpieczyé i oznakowaé w

sposodb widoczny przez catg dobe.

2.2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
W chwili obecnej na terenie dziatek na trasie projektowane] inwestycji znajdujg sie sieci

wodociggowe , telefoniczne, kanalizacyjne i energetyczne.

2.3. ISTNIEJACE ELEMENTY, KTORE MOGA STWORZYC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTA | ZDROWIA LUDZI;
e Ruch kotowy na drogach gminnych i powiatowych.



2.4.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:
Nie przewiduje sie wystepowania specjalnych zagrozen. Zakres zaprojektowanych

robot wykonany zgodnie z prawem budowlanym, sztuka budowlang, przy przestrzeganiu
obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy nie stwarza dodatkowych
zagrozen.

2.5.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
e przeszkolenia z zakresu BHP,

2.6.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH:
Nie wystepuja zagrozenia szczegdine. Budowa winna by¢ oznakowana i opisana

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podstawowymi - Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia /Dz.U. 2002 Nr 108 poz. 953/.

Kierownictwo robdét powinno zapewnié:

e wiasciwe zgodne z przepisami BHP oznakowanie miejsc niebezpiecznych

e wiasciwg organizacje placu budowy, zapewnienie asekuracji pracownikow.

e bezwzgledne stosowanie przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

e umieszczenie na placu budowy tablicy z telefonami alarmowymi pogotowia ratunkowego,
strazy i policji.

2.7.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania ogranicza sie do terenu prowadzenia prac .

Opracowat

Inz. A.Rosner
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

dv pelnienia samodzielnych funkcji techniczogch w budownictwie

[ aib

huast2 3 §7 i § 13 ust. 1 pkt ... it 555

Na podstawie §
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 3

w sprawie samodzielnych funkeii technicznyveh w b udownictwie (Dz,U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, i

Obywatel (ka) ... ... Andrzej Maciej R O S N ER

(1mle | nazwisko)

inZynier inzynierii S$rodowiska

ftvtal nmaukowy — zawoedowy)

urodzony (a) dnia 7 ~utego 1943 ¢ w VWarszawie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkejl .o

CPTOISREATITA e e
(rodzal funkeil :

w specjainosei ..  Ainstalacyjno-inZynieryjnej
(rodzaj specjalnosct techniczno-hudewlane])

w zakresie . . ... Sieci cieplnych i dnstalacji sanitarnych

{specj_;hzac;a za\-qdoum B L N I RS Siew
MA-BUA/4

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-3'w-W-78 WDA zam. 218-K! 50.000 pism. 7lg



Obywatel (ka) _Andrzej Maciej ROSNER . jESE UpoWazniony (a) do

timig | nazwisko)

1, do sporzadzania projektdédw sieci cieplnych i uzbrojenia terenu,

2, w budownictwie o0sdb fizycznych = do kierowania,nadzorowania
i kohtrolowania budowy,kierowania 1 kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania
“stanu technicznego sieci cieplnych,

3. do sporzadzania projektdédw instalacji sanitarnych,

4, w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania,nadzorowania i kon.
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrul
cyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego instalacji sanitarnych,

otrzymuje:

inz, Andrzej Rosner
ul,Kniaziewicza 9/3
50-454 Wroctaw

7H/49

(voddnis i pletzed)
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STWIERDZENIE PRZYCOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

N POUSTIWIE § unsvanssrsssvssissssaoiisiaven thspesbe T O 77 A L - < S S P

rozporzadzenia Ministra Cospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 roku
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz.U. Nr 3, poz. 46 i Nr 22,
poz. 121 z 1986 r. Nr 26, poz. 127 z 1988 r. Nr 42, poz. 334 z 1989 r. Nr 49, poz. 280
oraz z 1991 r. Nr 69, poz. 299 / stwierdza sig, Ze :

Pan/i/ Andrzej R OS NER

.........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Uredzony/faf dnia ...l ot m R 2 I N L B N e ciessmsssarassvesusssssasnns

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkGji .............. o

....................................................................................................................................................

................

PAIYI/ ovvrircioeiininnrrmmnsssssenas s mvnssaesaseessessonass isssissnsss s semmeseses s s s s msm e seee e et ettt eseseeesseseees
jest upowaznionv/a/ do :

1. sporzgdzania projektéw instalacji i urzgdzen stuzgcych do
ochrony przed zanieczyszczeniem wdd, *gcznie ze zwigzanymi
z nimi konstrukcjami wsporczymi,

2, w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontro=
lowania budowy, kierowania i kontrélowania wytwarzania konstru-
kcyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego instalacji i urzgdzeén stuzgcych do ochrony przed
zanieczyszczeniem wid,

e e T s (e —

VO IEWODY

=

AL

1. Andrzej Rosner

......

ul, Sikorskiego 6/c 33
75=360 KOSZALIN .
2. N = a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-GQ4-JIM-AJW *

Pan Andrzej ROSNER o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/2708/01

adres zamieszkania ul. Lawendy 2, 75-813 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustzwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanega certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoé:i danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyinego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby In2ynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowsj lzby Intynierédw
Budownictwa,
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UPRA\/\/N[ENIA BUDOWLANE

Na podstcw:e art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 art. 20 yst. 1 usrcwy z dn!o 31 styczaia 1961 -
= prawo budowlane (Dz. U.nr 7, poz. 46) arez §29i5. 83 ustv }. )
rozporzqdzenia Przéwodniczqeego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia .
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwclafikacu fachowych 0sob  wykonujgéych fecliera ye‘ch_l

niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. poz. 266)
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LWA-SVL-DUV *

Pan Bohdan Witold LEWONOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/2687/01

adres zamieszkania ul. Szymanowskiego 11, 75-545 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-22 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnoracznymi.)

* Weryfikacje poprawnoszi danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomaoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej izby Inzynieréw
Budownictwa.



