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CZESC I
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

P.B. rozdzielczej sieci wodociggowej, na odcinku
Malechowo — Paproty.

Stadium:  Projekt Budowlany

Branza: Sanitarna

Inwestor:  Gmina Malechowo
Urzad Gminy Malechowo
76-142 Malechowo pow. stawienski woj. zachodniopomorskie

ZWARTOSC PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesé opisowa

Czes¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenucz 1 rysnrl
Projekt zagospodarowania terenu ¢z 2 rys nr 2
Projekt zagospodarowania terenu ¢z 3 rys nr 3
Projekt zagospodarowania terenu ¢z 4 rys nr 4
Projekt zagospodarowania terenu cz 5 rys nr 5

Projekt zagospodarowania terenu ¢z 6 rys nr 6
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Projekt zagospodarowania terenu cz 7 rys nr 7

10. Projekt zagospodarowania terenu cz 8 rys nr 8
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Czesc¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

Dz nr. 197 Obr. Malechowo (nr 0014) oraz dz nr. 192, 126/3, 305 i 324. Obr. Paproty-Paprotki
(nr 0018) gmina Malechowo.

Zakres projektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przedsiewziecia polegajgcego na budowie
rozdzielczej sieci wodociggowe;.

Parametry projektowanej sieci:

srednica DN160 o srednicy wewnetrznej 141 mm, dostosowanej do ukfadania bez podsypki
oraz DN90, 42, 32, 25 PE,

dtlugos¢ L= 0k.3100 m.

Zgodnie z art. 3 pkt.20 Prawa Budowlanego okresla sie obszar oddziatywania projektowanej
sieci. Zakres oddziatywania ogranicza sie do terenu objetego granicami dziatek nr 192, 126/3,
305 i 324 w obrebie geodezyjnym Paproty- Paprotki, oraz do terenu dziatki nr 197 obr. Male-

chowo.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie sieci rozdzielczej wodociggowej zasilajgcej m.Paproty
z hydroforni w Malechowie.
Wykonanie wodociggu pozwoli na likwidacje ujecia i hydroforni we wsi Paproty oraz umozliwi

docelowe zasilanie w wode miejscowosci, Swiecianowo i Zegocino.

Opis terenu inwestycji wg stanu istniejaceqo.

Polozenie terenu.

Teren inwestycji potozony jest miedzy terenem wsi Malechowo i wsi Paproty. Cato$¢ sieci bu-
dowana bedzie na terenie na terenie dziatki nr 197 obr. Malechowo oraz dziatek nr 192, 126/3,

305 i 324 w obrebie geodezyjnym Paproty- Paprotki.

Granice terenu.

Dziatki, na ktorych projektowana jest sieC wodociggowa graniczg z terenami wykorzystywa-
nymi rolniczo i z zabudowg wiejska. Projektowana sieC w catosci przebiega w pasach drogi

powiatowej oraz drog gminnych.



Stan wlasnosci terenu.

Nr Arkusz Obreb Powierzch- Wiasciciel

dziatki nia [ha]

192 1 Paproty-Paprotki 5,91 Starostwo Powiatowe w Stawnie
(nr 0018) Stefanii Sempotowskiej 2a Staw-

no

305 1 Paproty-Paprotki 0,41 Urzad Gminy w Malechowie
(nr 0018) Malechowo 22A

324 1 Paproty-Paprotki 0,32 Urzad Gminy w Malechowie
(nr 0018) Malechowo 22A

126/3 1 Paproty-Paprotki 0,63 Urzad Gminy w Malechowie
(nr 0018) Malechowo 22A

197 2 Malechowo 2,41 Powiat Stawienski
(nr 0014) Starostwo Powiatowe w Stawnie

Uksztaltowanie terenu.

Teren inwestycji jest falisty ze znacznym spadkiem w kierunku potudniowym w m.Paproty .

Réznice wysokosci wynoszg ok. 15 - 20 m.

Zielen na terenie inwestyciji.

Wzdtuz trasy na drodze powiatowej wystepujg rozmieszczone wzdituz drogi pojedyncze eg-
zemplarze zieleni wysokiej.W rejonie trasy sieci w obrebie drég gminnych wystepuje zielen

wysoka i niska. Rosngce na terenie inwestycji drzewa nie kolidujg z rozwigzaniami projekto-

wymi.

Zabudowa istniejgca na terenie inwestyciji.

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuje zabudowa wiejska mieszkalna i gospodarcza na

terenie m. Paproty.

Uzbrojenie terenu.

W miejscach wigczenia do istniejgcych sieci wodociggowych oraz na trasie inwestycji wyste-
puja elementy podziemnego uzbrojenia terenu takie jak sieci wodociggowe, telefoniczne, ka-

nalizacyjne i sieci energetyczne.

Budowa geologiczna i warunki wodne.

Opinie geologiczng wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 rok w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

Wedtug § 4.1 pkt 3 w/w rozporzadzenia obiekt klasyfikuje sie do pierwszej kategorii geotech-

nicznej.



W podtozu dokumentowanego terenu, do gtebokosci wykonanych otwordéw, zalegaja
osady czwartorzedowe wieku holocenskiego i plejstocenskiego.
Holocen reprezentowany jest przez warstwe gleby o migzszosci ca 1,10 — 1,20 m. (rejon otwo-
réw nr 1 2). Plejstocen wyksztatcony jest przez wodnolodowcowe piaski drobne oraz lodow-
cowe piaski gliniaste i gliny. Utwory plejstocenskie przykryte sg w rejonie otworu nr 3 warstwag
antropogenicznych nasypow niekontrolowanych o migzszosci ca 1,30 m.
Nawiercono wode o zwierciadle swobodnym na gtebokosci ca 1,40 m p.p.t. tj. na rzednej ca
38,62 m n.p.m. oraz wode o zwierciadle napietym na gtebokosci ca 2,00 m p.p.t. tj. na rzednej
ca 38,02 m n.p.m. (rejon otworu nr 3).
W pozostatych otworach badawczych do gtebokosci ich wykonania nie nawiercono wody grun-

towej i z sgczen.

Warunki miejscoweqo planu zagospodarowania.

W zakresie modernizacji rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej do-
puszcza sie przebudowe i rozbudowe istniejgcych sieci podziemnych i nadziemnych oraz
urzadzen infrastruktury techniczne;.

Na calym terenie objetym planem dopuszcza sie lokalizacje sieci oraz urzadzen infra-

struktury technicznej stuzgcych zaspakajaniu potrzeb ludnosci w tym wodociggdw.

W zakresie ochrony srodowiska ,przyrody i krajobrazu kulturoweqo ustala sie:

Zasady ochrony srodowiska i przyrody:

Na obszarze objetym planem nie wystepujg tereny objete ochrong prawng z ustawy o
ochronie przyrody wymagajgce ustaleh w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego.
Budowe wszelkich przedsiewzie¢ sytuowanych w obszarze objetym planem prowadzi¢ po
spetnieniu warunkow okreslonych przepisami odrebnymi z zakresu ochrony srodowiska.
Dopuszcza sie usuniecie drzew i krzewow dla celdw pielegnacyjnych oraz na potrzeby reali-
zacji przedsiewzie¢ dopuszczonych w planie. Wszelkie inwestycje nalezy prowadzi¢ w sposdb
nienaruszajgcy stosunkéw gruntowo-wodnych, zapewniajgcy ochrone wod i gleby przed za-
nieczyszczeniami.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

W planie zagospodarowania wystepujg strefy czesciowej ochrony konserwatorskiej
(WII) oraz ograniczonej ochrony konserwatorskiej (WIIl) stanowisk archeologicznych.
Na obszarze objetym planem w zakresie niniejszego przedsiewzigecia nie wystepujg inne
obiekty i tereny podlegajgce ochronie konserwatorskie;.

Wéjt Gminy Malechowo Decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach pismo nr
RR.1.6220.3.2014 z dn. 15.09.2014 r . umorzyt postepowanie w sprawie wydania decyzji o

Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje niniejszego przedsiewziecia.



Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko,
bowiem nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.Nr 213, poz.1397).

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

a) dostepnosé komunikacyjna - wjazd i wyjazd z terenu budowy przez dziatki nr 192 i 197.
b) zaopatrzenie w media:

- energia elektryczna - agregat pragdotworczy

- siec wodociggowa - z istniejgcej sieci wodociggowej,

- kanalizacja - do przenosnego systemu TOI TOI a nastepnie wywozona na
oczyszczalnie sciekow

- odprowadzenie wéd opadowych - powierzchniowo na teren,

- odpady komunalne - zgodnie z ustawg o utrzymaniu porzgdku i czystosci w gminach
Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

a) realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ uzytkowania nieruchomosci sgsiednich.

b) powiadomiono strony o projektowanej inwestyciji.

Opracowat:

inz. Andrzej Rosner



