Warto$¢ kosztorysowa

0,00

Stownie:

zt

Przedmiar

Obiekt Przebudowa drogi gminnej nr 165009 Drzensko-Zalesie
Kod CPV  45233000-9

Stawka robocizny 0,00 zt/r-g
Koszty posrednie 0%
Zysk 0%
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Przebudowa drogi gminnej nr 165009 Drzensko-Zalesie
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
1,635 km 1,64
razem | km 1,64
1.2. Roboty rozbiérkowe
2 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20cm
0804/08
w km 0+000-0+372  37,0%2,60 m2 96,20
w km 1+473-1+506,60 i 1+574,20-1+635,10  (33,60+60,90)*2,60 m2 245,70
razem | m2 341,90
3 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
m3 341,90
4 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
1103/05 tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad
1km odlegtosci - krotnosc¢ 4
m3 341,90
1.3. Usuniecie drzew i karczy
5 KNR 2-01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 66-75cm
0103/07
szt 1,00
6 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-75cm
0105/07
szt 3,00
7 KNR 2-01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z wywiezieniem
0111/02
m2 100,00
II ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 |II.1. Wykonanie wykopow
8 KNR 2-01 Roboty ziemne (wykopy) w gruncie kategorii III wykonywane koparkami z transportem
0207/02 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1,0km - w obrebie budowy lub
miejscu wskazanym przez Inwestora
wg tabeli robot ziemnych 1255,17 m3 1.255,17
razem | m3 1.255,17
9 KNR 2-01 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii III-IV
0214/02 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych - wywoz na odlegtos¢ 5 km (krotnosé - 8) nadmiaru
1255,17-588,17 m3 667,00
razem | m3 667,00
D-02.03.01 |IL.2. Wykonanie nasypéw wraz z poboczami
10 KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu z wykopu pozbawionego czgsci
0235/02 zanieczyszczen i czgsci organicznych
wg tabeli robot ziemnych 588,17 m3 588,17
razem | m3 588,17
11 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego walcami samojezdnymi statycznymi 4-6t
0237/03
m3 588,17
III PODBUDOWY
D-04.01.01 |IIL.1. Profilowanie i zageszczenie podloza
12 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04
pod warstwy konstrukcyjne jezdni  1635,10%4,20 m2 6.867,42
pod mijanki  100,90+101,30+101,40+99,0+97,10 m2 499,70
pod zjazdy (4,0+8,0+10,0+4,0+13,0+17,0+6,0+6,0+20,0+29,0+6,0+6,0)*1,10 m2 141,90
most  2%¥0,60%10,0 m2 12,00
razem | m2 7.521,02
D-04.02.01 |IIL.2. Warstwa odcinajaca
13 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca o grubosci po zaggszezeniu 6¢cm zaggszezana mechanicznie
0106/03
pod warstwy konstrukcyjne jezdni  1635,10%4,20 m2 6.867,42
pod mijanki  100,90+101,30+101,40+99,0+97,10 m2 499,70
pod zjazdy (4,0+8,0+10,0+4,0+13,0+17,0+6,0+6,0+20,0+29,0+6,0+6,0)*1,10 m2 141,90
most  2%¥0,60%10,0 m2 12,00
razem | m2 7.521,02
14 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm (krotnosé 4
0106/04 - grubo$¢ warstwy 10 cm)
m2 7.521,02
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
D-04.04.02b |IIL.3. Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5
15 KNR 2-31 Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu
0114/05 15cm
pod warstwy konstrukcyjne jezdni  1635,10%4,20-(57,70+58,0+58,10+56,20+54,50)*0,5 m2 6.725,17
razem | m2 6.725,17
D-04.04.02b |IIL.3. Podbudowa z tlucznia kamiennego
16 KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia o grubosci po zggszczeniu 7cm
0204/05 - analogia
pod mijanki (121,05+121,50+121,65+118,80+115,95)*1,03 m2 616,92
pod zjazdy (4,0+8,0+10,0+4,0+13,0+17,0+6,0+6,0+20,0+29,0+6,0+6,0)*1,10 m2 141,90
most  2%¥0,60%10,0 m2 12,00
razem | m2 770,82
17 KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad
0204/06 7cm po zaggszezeniu-krotnos¢ 8 (catkowita grubos¢ warstwy 15cm)-analogia
pod mijanki  (121,05+121,50+121,65+118,80+115,95)*1,03 m2 616,92
pod zjazdy (4,0+8,0+10,0+4,0+13,0+17,0+6,0+6,0+20,0+29,0+6,0+6,0)*1,10 m2 141,90
most  2%¥0,60%10,0 m2 12,00
razem | m2 770,82
IV NAWIERZCHNIE
D-04.04.02b - |IV.1. Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5
analogia
18 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o
0114/07 grubosci po zageszczeniu 8cm
jezdnia drogi gminnej (1635,10-(57,70+58,0+58,10+56,20+54,50+10,0))*1,0 m2 1.340,60
utwardzone pobocza (1635,10-(57,70+58,0+58,10+56,20+54,50))*0,50%2 m2 1.350,60
mijanki 121,05+121,50+121,65+118,80+115,95 m2 598,95
zjazdy (4,0+8,0+10,0+4,0+13,0+17,0+6,0+6,0+20,0+29,0+6,0+6,0)*1,00 m2 129,00
most 2¥1,0¥10,0 m2 20,00
razem | m2 3.439,15
19 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 o grubosci po zaggszczeniu 8cm -
0114/08 za kazdy dalszy 1cm (krotnosé 2) catkowita grubos¢ warstwy 12,5 cm
m2 3.439,15
D-10.03.01a  [IV.2. Nawierzchnia z plyt JOMB
20 KNR 2-25 Budowa nawierzchni z ptyt drogowych wielootworowych typu JOMB 100x75x12,5
0407/03
jezdnia drogi gminnej 1635,10%1,0%2 m2 3.270,20
wypehienie srodkowego pasa na wysokosci mijanek (57,70+58,0+58,10+56,20+54,50)*1,0 | m2 284,50
na obiekcie mostowym  10,0*%1,0 m2 10,00
razem | m2 3.564,70
V ORGANIZACJA RUCHU
D-07.02.01 |V.1. Oznakowanie pionowe
21 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych
0702/02
szt 17,00
22 KNR 2-31 Przymocowanie znakow wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
0703/01
szt 17,00
23 KNR 2-31 Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03
szt 6,00
VI ROBOTY WYKONCZENIOWE
24 KNR 2-31 Plantowaie poboczy - wykonanie spadkow, zaggszczenie (materiat niezbedny do wykonania
1402/02 poboczy policzony w robotach ziemnych - nasypach)
1635,10*%0,5%2 m2 1.635,10
razem | m2 1.635,10
25 KNR 2-01 Humusowanie poboczy warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem wysekcjonowana
0510/01 mieszanka traw niskich
m2 1.635,10
26 Stupki prowadzace drogowe U-1a
szt 18,00
27 Dokumentacja powykonawcza
kpl 1,00
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
I.1. Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych 0,00
1 | KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 1,64 0,00 0,00
0119/03 trasa drog w terenie rowninnym
I.2. Roboty rozbiérkowe 0,00
2 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o m2 341,90 0,00 0,00
0804/08 wysokosci 16-20cm
3 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem m3 341,90 0,00 0,00
1103/04 cigzarowym na odleglto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego
4 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3 341,90 0,00 0,00
1103/05 cigzarowym na odleglo$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odleglosci - krotnosé¢ 4
L.3. Usunigcie drzew i karczy 0,00
5 | KNR2-01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 66-75cm szt 1,00 0,00 0,00
0103/07
6 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy 66-75cm szt 3,00 0,00 0,00
0105/07
7 | KNR 2-01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z wywiezieniem | m2 100,00 0,00 0,00
0111/02
II ROBOTY ZIEMNE 0,00
D-02.01.01 |II.1. Wykonanie wykopow 0,00
8 | KNR 2-01 Roboty ziemne (wykopy) w gruncie kategorii 111 m3 1.255,17 0,00 0,00
0207/02 wykonywane koparkami z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
- w obrebie budowy lub miejscu wskazanym przez
Inwestora
9 | KNR2-01 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci m3 667,00 0,00 0,00
0214/02 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po terenie
lub drogach gruntowych - wywoz na odlegtos¢ 5 km
(krotnos¢ - 8) nadmiaru
D-02.03.01 |I1.2. Wykonanie nasyp6w wraz z poboczami 0,00
10 | KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z m3 588,17 0,00 0,00
0235/02 gruntu z wykopu pozbawionego czgsci zanieczyszczen i
cze$ci organicznych
11 | KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego walcami m3 588,17 0,00 0,00
0237/03 samojezdnymi statycznymi 4-6t
IIT PODBUDOWY 0,00
D-04.01.01 |III.1. Profilowanie i zageszczenie podloza 0,00
12 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod m2 7.521,02 0,00 0,00
0103/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-04.02.01 IIL.2. Warstwa odcinajaca 0,00
13 | KNR 2-31 Warstwa odcinajgca o grubosci po zageszczeniu 6cm m2 7.521,02 0,00 0,00
0106/03 zaggszczana mechanicznie
14 | KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - za kazdy | m2 7.521,02 0,00 0,00
0106/04 dalszy 1cm ponad 6cm (krotno$¢ 4 - grubos¢ warstwy 10
cm)
D-04.04.02b I11.3. Podbudowa z mieszanki kruszywa 0,00
niezwigzanego 0/31,5
15 | KNR 2-31 Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa m2 6.725,17 0,00 0,00
0114/05 niezwigzanego 0/31,5 o grubosci po zaggszczeniu 15cm
D-04.04.02b I11.3. Podbudowa z tlucznia kamiennego 0,00
16 | KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia kamiennego z warstwa gorna z m2 770,82 0,00 0,00
0204/05 thucznia o grubosci po zggszczeniu 7cm - analogia
17 | KNR 2-31 Podbudowa z thucznia kamiennego z warstwa gorng z m2 770,82 0,00 0,00
0204/06 thucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po
zageszezeniu-krotno$¢ 8 (calkowita grubos¢ warstwy
15cm)-analogia
IV NAWIERZCHNIE 0,00
D-04.04.02b(IV.1. Nawierzchnia z mieszanki kruszywa 0,00

- analogia

niezwigzanego 0/31,5
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
18 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego m2 3.439,15 0,00 0,00
0114/07 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
zageszezeniu S§cm
19 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5| m2 3.439,15 0,00 0,00
0114/08 o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
(krotnos¢ 2) catkowita grubo$¢ warstwy 12,5 cm
D-10.03.01a IV.2. Nawierzchnia z ptyt JOMB 0,00
20 | KNR 2-25 Budowa nawierzchni z ptyt drogowych wielootworowych | m2 3.564,70 0,00 0,00
0407/03 typu JOMB 100x75x12,5
V ORGANIZACJA RUCHU 0,00
D-07.02.01 |V.1. Oznakowanie pionowe 0,00
21 | KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt 17,00 0,00 0,00
0702/02
22 | KNR 2-31 Przymocowanie znakow wg zatwierdzonego projektu szt 17,00 0,00 0,00
0703/01 organizacji ruchu
23 | KNR 2-31 Zdjecie znakdow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i szt 6,00 0,00 0,00
0703/03 informacyjnych
VI ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00
24 | KNR 2-31 Plantowaie poboczy - wykonanie spadkow, zageszczenie | m2 1.635,10 0,00 0,00
1402/02 (material niezbgdny do wykonania poboczy policzony w
robotach ziemnych - nasypach)
25 | KNR 2-01 Humusowanie poboczy warstwa humusu grubosci Scmz | m2 1.635,10 0,00 0,00
0510/01 obsianiem wysekcjonowang mieszanka traw niskich
26 Stupki prowadzace drogowe U-1a szt 18,00 0,00 0,00
27 Dokumentacja powykonawcza kpl 1,00 0,00 0,00
Razem 0,00




